Manuel
de l'utilisateur

Windows / Mac OS with UVC driver compatible
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Bienvenue

Nous vous remercions pour votre achat de ce copieur
d’'images numérique.

Veuillez prendre le temps de parcourir ce manuel. Son
contenu vous fera découvrir de maniere éducative les
multiples capacités de votre copieur.

1. Précautions

Avant d’utiliser ce copieur d'images numerique, lisez et
assurez-vous de bien comprendre les préecautions de
sécurité décrites ci-dessous. Assurez-vous toujours que le
copieur d’'images numerique est utilisé correctement.

e N'utilisez jamais le copieur d'images numérique a
I'intérieur d’'un avion ou dans les lieux ou l'utilisation
de ce type d’appareil est restreinte. Une utilisation
incorrecte présente des risques d’accident serieux.

e N’essayez pas d’ouvrir le boitier du copieur d'images
numeérique et ne tentez pas de le modifier de quelque
facon que ce soit. Les composants internes soumis a
une haute tension présentent un risque de choc
électrique s'ils sont exposes. La maintenance et les
réeparations doivent étre réalisees seulement par des
centres de dépannage agréeés.

e Gardez le copieur d'images numerique a distance de
I'eau et des autres liquides. N'utilisez pas le copieur
d'images numerique avec des mains humides.
N’utilisez jamais le copieur d'images numérique sous
la pluie ou la neige. L’humidité risque de provoquer
un incendie ou un choc électrique.

e Conservez le copieur d'images numerique et ses
accessoires hors de portée des enfants et des
animaux pour éviter les accidents et les dommages
sur l'appareil.
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Si vous constatez de la fumée ou une odeur
suspecte provenant du copieur d'images numérique,
mettez-le hors tension immeédiatement. Amenez le
copieur d’'images numerique au centre de
depannage agréee le plus proche pour réparation. Ne
tentez jamais de réparer le copieur d’'images
numerigue vous-méme.

Utilisez uniguement les accessoires d’alimentation
recommandés. L'utilisation de sources
d’alimentation non expressément recommandées
pour le copieur d'images numeérique peut provoguer
une surchauffe, une déformation de I'équipement, un
incendie, un choc électriqgue ou d’autres risques.

Le copieur d'images numeérique peut devenir
legerement chaud durant l'utilisation. Cela n’est pas
un signe de mauvais fonctionnement.

Si I'extérieur du copieur d'images numeérigue a
besoin d’étre nettoyé, essuyez-le avec un chiffon
doux et sec.



FCC Notice

Cet appareil a été testé et respecte les exigences requises
pour les appareils numériques de la classe B,
conformément a l'article 15 du Reglement de la FCC. Ces
exigences sont prévues pour offrir une protection
raisonnable contre les interférences nocives dans un
cadre résidentiel. Cet équipement génere, utilise et peut
émettre des ondes radio. S’il n'est pas installé et utilisé en
conformité avec les instructions dont il fait I'objet, il peut
causer des interférences génantes pour les
communications radio. Néanmoins, il 'y a aucune
garantie qu’aucune interférence n’interviendra dans une
installation particuliere. Si cet appareil provoque des
interférences néfastes a la réception radio ou telévision,
ce qui peut étre constaté en éteignant et en rallumant
I'appareil, il est conseillé a I'utilisateur d’essayer de
supprimer ces interférences en appliquant I'une ou
plusieurs des mesures suivantes :

e Réorienter ou déplacer I'antenne de reception.

e Augmenter la distance entre I'appareil et le
récepteur.

e Connecter I'équipement a une prise électrique
differente de celle sur laquelle est branché le
réecepteur.

e Consulter un technicien radio ou TV expérimente
pour de l'aide.

AVERTISSEMENT

Afin d’étre conforme aux limites des appareils numériques
de classe B, aux termes de l'article 15 du Reglement de la
FCC, cet appareil ne doit étre installé que sur du matériel
informatique certifié comme étant conforme aux limites de
la classe B.
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2. Préparation

Accessoires standard

E =
CyberScanner Guide de démarrage CD
Basic rapide

= =
T
—
-—.N {! I 1]l = F_. \ \t \&}

Support pour diapositives Support pour films

N

Brosse de nettoyage




Noms des pieces

LED d’alimentation

\

Cable USB Fente porte-film/diapo

Brosse

Porte-diap

Porte-fil m
[[ —
i | - - n

Remarque : Nous vous conseillons fortement d’utiliser un
coton-tige propre, sec et sans alcool, de I'insérer dans la fente du
copieur d'images numérigue et de nettoyer la surface de la vitre
de maniere périodique afin d’obtenir une image nette.
Assurez-vous gue vos négatifs de films/diapositives montées et
plateaux de couverture sont propres également avant de les
insérer dans le copieur d'images numérique. De la poussiere ou
des impuretés sur les négatifs et les plateaux de couverture
affecteraient la qualité de vos images numerisées.
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3.

Installation du logiciel

Ce scanner est supporté par la UVC (Universal Video
Class) Microsoft et profite de la fonctionnalité Plug & Play
permettant d'eviter l'installation de pilote.

Pour pouvoir utiliser le scanner de photos, vous devez
auparavant installer ArcSoft Medialmpression.

Installation du logiciel sous Windows

1.

B W

Insérez le CD d’installation dans le lecteur de CD-Rom
et le menu d’installation doit s’afficher.

Lorsque vous voyez |'écran suivant, choisissez
“ArcSoft Medialmpression” pour installer le logiciel.
Suivez les instructions a I'écran.

Le logiciel installé créeera automatiquement un logo
Medialmpression sur votre bureau.

Redéemarrez I'ordinateur.

Dioilal Image Gopier

—~— == ‘#',.J""
Iy - 4

Media Impression
Adobe Reader
User's Manual

Browse the CD




Installation du logiciel sous Mac

1. Insérez le CD d’installation dans le lecteur de CD-Rom
puis cliquez sur I'icbne CD.

2. Cliquez sur "Medialmpression Installer”

3. Suivez les instructions a I'écran.

A AUTORUN

4l B=mm |- q
¥ DLVICES =

2 Magingcsh 1D = - =

[ [ ISy [P
-['; AL = ACrobat Reader Autarun.int Manual
" PLACE

B Oeikiop

¥ Sallx le——xii

_'.‘:ﬁ Aplatons Medialmpression Madizimpression Menu.exg

" Documint Installer.mpkyg

Bl e

J3 Msusie

il PLctures
¥ ILASDCH FOR

] Todey

| Yesterday
“ Pt Week
A It

« Install Medialmpression

Installation completed successfully

o
& Introduction |
\ X

© Destination Sel

v

[5] lnstallatiol":'l'yp.? b
© Installation
8 Summagy ™ 1y Install Succeeded
i 1 : : The software was successfully installed.

Co[‘s‘_a:k_ { Close \I
#



4. Placer un film /une diapositive dans le support

1. Ouvrez le support pour négatifs / diapositives comme
indique.

2. Mettez un négatif de film / une diapositive dans le
support comme indique.

el (=11

3. Fermez le support et assurez-vous gu’il est bien
fermé.




5. Utilisation du copieur d’'images numérique

1. Branchez le cable USB 2.0 du copieur d'images
numeérique a l'ordinateur. Une fois connecte, la DEL
d’alimentation s’éclairera en bleu.

2. Insérez correctement le support de film / diapositive
chargé dans la fente comme indiqué.

IMPORTANT : INSERER INCORRECTEMENT LES
SUPPORTS PEUT ENDOMMAGER VOTRE COPIEUR
D'IMAGE

(Insérer dans la fente frontale)
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6. Acquerir I'image

Acquérir I'image avec Windows

1. Cliquez sur l'icone Medialmpression 2 sur le bureau et
VOUS verrez ce qui suit.

oo

Media
Impression 2

2. Cliquez sur “Acquire” (Acquerir).
Sélectionnez “Acquire from Film Scanner” (Acquérir
depuis le scanner de films).

= it
TR
= Wyttt e

E Acqaire From Shokn Srannes
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3. Deéfinissez vos réglages de sauvegarde :
a) Il y a deux formats : JPG et TIF.

Aguire

Actpire from £canner:

Diefing Yoo Sawe Seftngs!
i L

0 P& _ ¥ Mormizl Qualicy

e _-'—'_FJ
Says bo e GCation

Cfibocuments and Sedngsiddminiszaboritey DocumancsiMy Picures

Sean Oypions:
Fim SEe: (&) 135 110
Fir Type: (&) Shde Mezathe B MNegatve

Color Depth: (80 24

DPL: (] 1500 600

oK Cancel

b) Dans le format JPG, il est possible de sélectionner

parmi quatre niveaux de qualité : (Supérieure /
Haute / Normale / Basse).

Soouire

Acquire from scanner:

Define Your Save Settings:

Farmat: udbg———
PG * [ nermal Qualicy il
z R —me
Save bo'this ooakion:

[\ pocuments and Settings| AdminicatariMy DocUMert=iiy Bichures |

Sean Options:
Filni See: (80 135 [ § 11
Fim Type: (& Sida | Megathe B Meqative

Calar Depth: & 24
OPT: e LEDD 3600

c) Selectionnez I'emplacement ou vous voulez
sauvegarder I'image.

Eoquire

Aoguire from scanner:

Define Your Save Settings:
Farmat: Quaicy:

| IPE * || Mormel Guainy
Save bo'this ocabdos——
T e — - — _.\T.‘T"--—\_\__H_\
& | Coipocuments and SettingslAdminist shoriky DocumentsiMy Ficiues | Fie,
Sean Cptions:
RlriiSen: (@) 135 1
Fim Tepe: (& Sida | Megatie Bl egalive

Calar Depth: & 74

DOPT: e} LEOO (el
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d) Vous pouvez choisir parmi deux tailles de film (film
135, film 110). Il est recommandé de choisir Film
135 car la plupart des utilisateurs n’utilisent
généralement pas Film 110.

Le support de Film 110 est une piece optionnelle.

fcguire ®

Rcquire from Scanmer:
Dafine Your Savs Sekbings:
oAt Qualkty:
B L7 | Marma Gualiy
Sane tothis kcation:
CriDomuments and Settingst&dmnstratorifly Documenzeify Pictures =

Scan. Oplons:

:Er;?m | 135 10 :f_:u
HIn T s FEEsuwa e Megative
Color Depth: (%) 24
CPE: (e 1500 3800

0% | Cancel

e) Choisissez le type de film que vous voulez
numeériser.

f) Cliquez sur “OK”.

Acgguire ®

Acquire [Fony SCanmer:
[Ceafine Your Save Setftings:
Farmat: Cuakty:
IF v | | Marmal Cuualicy
See o this laedtion:
CilDocuments and SetbrasiAdwnstratoply DocumancsiPly Pitures

Sran Opfons:
FlmiSize: (81 138 110
Fm Typs: (8 Shde Mlagative || B Negative
Color Depth: (e 24
GFE: (e 1800 3600

e

N
-
"o \\j
| i3 || Lancel
—" 3 -

o= =
s

13-



4. Capturer des images
Vous pouvez voir 'image qui sera capturée dans la
fenétre de la vue en direct ; deplacez le support pour
éviter que les bords du support soient visibles dans la
fenétre de la vue en direct ; si les bords sont visibles,
s seront aussi capturés. Si un bord fonceé est visible
en haut ou en bas lorsque vous utilisez des images
diapos, inclinez I'appareil vers la droite ou la gauche
pour vous aider a ajuster correctement I'image.

Cliquez sur “Capture” pour sauvegarder I'image sur
votre ordinateur.

Capkure a =

[i- :

5. Déplacez le support de film et cliquez sur “Capture”
pour numeriser le film suivant.
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Acquérir I'image avec Mac

1. Cliquez sur I'icbne Medialmpression sur le bureau et
VOous verrez ce qui suit.
]

Medialmpression

2. Cliquez sur “Acquire” (Acquerir).
Sélectionnez “Acquire from Film Scanner” (Acquérir

depuis le scanner de films).

ErSoH Medialmpression”

808

Madia Browser
Please select media fies and selsct an action

5hew 2 medis e
3 Folders B\ ox

| [ rserssalcturesd - a5 Hgal

» [ Cesktop
v 3 Macintosh HO

¢ [ Anplscations
Ll Develapar

05-05-2010_0.M

U:-:;-lr:koﬁ

N
36 GEME

v Bdeshow L2

= -
¥ WL St
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3. Deéfinissez vos réglages de sauvegarde :
a) Il y a deux formats : JPG et TIF.

' 1als) Acquire

Acquire from scanner:

Define Your Save Settings:

Foras Quality:
. il
¥ o ocation:
tures

Film Stze: @ 135 O 110
Film Type: @ Slide O Negative O B&W Negative
Color Depth: @ 24

DFi: @ 1800 (O 3600

0K Cancel

b) Dans le format JPG, il est possible de sélectionner
parmi quatre niveaux de qualité : (Supérieure /
Haute / Normale / Basse).

8nA Acquire

Acquire from scanner:

Define Your Save Settings:

Format: Hicy

Save to this location:
'}'UstrsfsaIm’Plc:ures
Scan Options:
Film Size: @ 135 O 110
Film. Type: @ Slide O Negative O BAW Megative
Color Depth: @ 24

DP: @ 1800 (O 3600

0K Cancel

c) Sélectionnez I'emplacement ou vous voulez
sauvegarder I'image.

[ 161S] Acquire

Acquire from scanner:
Define Your Save Settings:
Format: Quality:
[ PG | | II|_qI':c5". Quality

Scan Options;

Film Size: @ 135 O 110

Film Type: @ Slide O Negative O B&W Negative
Color Depth: @ 24
DP: @ 1800 (O 2600

OK Cancel
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d) Vous pouvez choisir parmi deux tailles de film (film
135, film 110). Il est recommandé de choisir Film
135 car la plupart des utilisateurs n’utilisent
généralement pas Film 110.

Le support de Film 110 est une piece optionnelle.

8na Acquire

Acquire from scanner:

Define Your Save Settings:
Format: Quality:
JPG | | Highest Quality

ide [ ) Negative o B&W Negative
Color Depth: @ 24

DR: @ 1800 (O 3800

0K Cancel

e) Choisissez le type de film que vous voulez
numeriser.

f) Cliquez sur “OK”.

2 Lads] Acquire

Acquire from scanner:

Define Your Save Settings:
Format: Quality:
PG w» | |Highest Quality

Save to this location:
/Users/salx/Pictures
Scan Options:
Fim Size: @ 135 (O 110

Film Type: @ Slide O Negative O B&W Negative

Color Depth: @ 24

DR: @ 1800 (O 3600
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4. Capturer des images
Vous pouvez voir 'image qui sera capturée dans la
fenétre de la vue en direct ; deplacez le support pour
éviter que les bords du support soient visibles dans la
fenétre de la vue en direct ; si les bords sont visibles,
s seront aussi capturés. Si un bord fonceé est visible
en haut ou en bas lorsque vous utilisez des images
diapos, inclinez I'appareil vers la droite ou la gauche
pour vous aider a ajuster correctement I'image.

Cliquez sur “Capture” pour sauvegarder I'image sur
votre ordinateur.
B Capte

5. Déplacez le support de film et cliquez sur “Capture”
pour numeriser le film suivant.
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7. Editer des photos

Premierement, cliquez sur la photo choisie, puis utilisez
les outils ArcSoft pour éditer les photos comme vous le
désirez.

Editer

Outils d’édition photo

Le module Outils d’édition photo comprend un ensemble
complet de contrdles pour améliorer, editer et retoucher
les photos.

Les fenétres peuvent étre étendues afin d’offrir une vue
étendue de la photo en cours de traitement.
Double-cliquez sur la barre d’outils du module pour
maximiser la fenétre afin qu’elle occupe tout I'eécran.

En plus de la grande surface de travail pour les photos, le
module des outils d’édition photo comprend cing jeux
distincts de contrdles :

1. Ajuster
1.1 Améliorer
La fonction Améliorer comprend deux types de controles :

- Améliorer automatiqguement

Cliguez sur le bouton “Auto Enhance” (Améeliorer
automatiquement) pour ameliorer la qualité générale de
VOos images avec un simple clic.

- Arrangement manuel

Pour un contrdle précis de I'amélioration d'image, réglez
les curseurs pour la luminosité, le contraste et la netteté.
Comment améliorer une photo manuellement :

1. Deéplacez les curseurs pour régler les niveaux de
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luminosité, de contraste, de saturation, de nuance et
de netteté.

2. Utilisez le curseur de zoom pour voir de plus pres
comment les ajustements affectent la photo.

3. Cliguez sur “Apply” (Appliquer) si vous aimez le
résultat. Cliquez sur “Cancel” (Annuler) si vous
n'aimez pas.

1.2 Couleur

Cette fonction est concue pour arranger les photos
numeriques qui ont une couleur pas naturelle ou qui
apparaissent trop sombres. C’est aussi utile pour arranger
les versions numeérisees de vieilles photos qui ont passé
ou dont les couleurs ont changé apres de nombreuses
années.

Comment arranger la couleur d'une photo :

1.

Faites glisser les curseurs d’équilibre des couleurs
pour rendre plus naturelle la couleur de la photo.
Ajoutez du rouge ou du jaune pour rendre la photo
plus chaleureuse. Ajoutez du bleu ou du vert pour la
rendre plus froide.

Faites glisser le curseur Plus clair/Plus sombre vers la
gauche pour révéler des détails caches sur une photo
sombre ou vers la droite pour rendre plus fraiche une
photo passee.

Cliquez sur “Apply” (Appliquer) si vous aimez le
résultat. Cliquez sur “Cancel” (Annuler) si vous
n‘aimez pas.
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1.3 Yeux rouges

Cette fonction vous permet de régler facilement le
probleme des yeux rouges — un probleme courant avec les
photos prises au flash.

Il y a deux facons pour régler le probleme des yeux
rouges :

- Arrangement automatique ~

1. Cliguez simplement sur le bouton “Fix Red-Eye”
(Arranger yeux rouges) pour regler automatiqguement
le probleme des yeux rouges.

2. Sile probleme n’est pas entierement résolu, utilisez la
meéthode “Cliquer pour arranger”.

- Arrangement manuel

1. Utilisez le curseur de zoom dans la barre d’outils pour
effectuer un zoom avant sur la photo.

2. Faites glisser la petite case blanche a I'intérieur du
navigateur de zoom pour vous déplacer sur un ceil
rouge.

3. Placez votre curseur directement au-dessus de I'ceil
rouge puis cliquez.

4. Répetez I'opération jusgqu’a ce que tous les yeux
rouges aient disparu.

5. Cliguez sur “Undo” (Annuler) si vous faites une erreur
ou Si vous n’aimez pas le résultat.

1.4 Recadrage

Cette fonction vous permet de rogner des photos pour
obtenir un effet spectaculaire ou pour supprimer des
parties non désirees sur une photo.
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Comment utiliser la fonction de recadrage -

1.

2.

Choisissez l'orientation du recadrage (portrait ou
paysage).

Sélectionnez un rapport fixe (4:6, 5.7, 8:10) pour le
rectangle de recadrage ou choisissez “Custom”
(Personnalisé) si vous souhaitez utiliser un rapport
different.

Redimensionnez le rectangle de recadrage en
cliguant et en faisant glisser les lignes rouges.
Mettez le rectangle de recadrage en position en
cliguant et en faisant glisser a l'intérieur du cadre
rouge.

Cliguez sur “Crop” (Recadrer). La surface a l'intérieur
du rectangle sera conservee, celle a I'extéerieur sera
enlevee.

Cliquez sur “Undo” (Annuler) si vous faites une erreur
ou Si vous n’aimez pas le résultat.

1.5 Redressement
Cette fonction vous permet d’arranger les photos qui
apparaissent penchées.

Comment utiliser le redressement :

1.

2.

Déplacez le curseur (ou cliquez sur les boutons de
rotation) jusqu’a ce que la photo apparaisse droite.
Utilisez les lignes de quadrillage superposées comme
référence verticale et horizontale.

Cliquez sur “Apply” (Appliquer) si vous aimez le
résultat. Cliquez sur “Cancel” (Annuler) si vous
n‘aimez pas.
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1.6 Arriere-plan flou

Cette fonction peut étre utilisée d’'une maniere subtile —
pour atténuer des détails d’arriere plan sans importance,
ou pour obtenir un effet spectaculaire — en faisant ressortir
le sujet principal d’une photo.

Comment utiliser la fonction d'arriere-plan flou :

1. Avec votre curseur, tracez une ligne autour de la
personne ou de 'objet que vous voulez faire ressortir.
Lorsque vous relachez le bouton de la souris, I'espace
en dehors de la ligne tracée deviendra Iégerement
flou.

2. Faites glisser le premier curseur pour rendre vive ou
douce la transition entre la zone floue en non floue.

3. Faites glisser le second curseur pour augmenter ou
réduire la quantité de flou.

4. Cliguez sur “Apply” (Appliquer) si vous aimez le
résultat. Cliquez sur “Cancel” (Annuler) si vous
n'‘aimez pas.

Sauvegarder vos résultats

Lorsque vous avez terminé I'édition d’'une photo, cliquez

sur “Save as” (Enregistrer sous) pour sauvegarder vos

résultats. Vous pouvez choisir de remplacer le fichier
d’origine ou de sauvegarder sous un nouveau nom.

Cliguez sur “Close” (Fermer) pour quitter le module

d’édition de photo.
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2. Retouches

2.1 Outil correcteur &

L’outil correcteur est pratique pour enlever la poussiere,

les rayures et les imperfections sur la peau.

Comment utiliser I'outil correcteur pour enlever une

imperfection sur la peau :

1. Définissez un point de départ pour I'outil correcteur en
maintenant la touche Majuscule enfoncée et en
cliguant sur une zone de la peau dont la couleur et la
texture se rapprochent de celles de la zone que vous
voulez retoucher.

2. Utilisez le contrb6le de zoom pour effectuer un zoom
avant sur 'imperfection.

3. Ajustez la taille de I'outil correcteur de maniere a ce
gue le curseur (cercle) soit juste un peu plus grand
gue lI'imperfection.

4. Peignez par-dessus I'imperfection. La zone sera alors
dissimulée.

5. Cliguez sur “Undo” (Annuler) si vous faites une erreur
ou si vous n‘aimez pas le resultat.

a7

2.2 Clonage

L’outil de clonage est utile pour enlever des élements non

désirés sur une photo. Il peut aussi étre utilisé pour un

effet marrant comme déplacer le nez d’'une personne sur

une autre.

Comment utiliser I'outil de clonage pour enlever un poteau

telephonique de I'arriere-plan d’'une photo :

1. Deéfinissez un point de départ pour I'outil de clonage
en maintenant la touche Majuscule enfoncee et en
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cliguant sur une zone du ciel que vous voulez utiliser
pour peindre par-dessus le poteau téléphonique.

2. Ajustez la taille de la brosse de maniere a ce que le
curseur (cercle) soit juste un peu plus grand que la
partie la plus large du poteau télephonique.

3. Cliguez et maintenez enfoncé le bouton de la souris et
peignez soigneusement par-dessus le poteau
telephonique. Ne relachez pas le bouton de la souris
avant que l'opération soit terminée. Le ciel sera cloné
a cet endroit.

4. Cliquez sur “Undo” (Annuler) si vous faites une erreur
Ou Si vous n’aimez pas le résultat.

o

2.3 Eclaircir/Assombrir )
L’outil Eclaircir/Assombrir est utile pour retoucher des
zones spécifiques d’une photo.

2.4 Effet de bavure

Simule une trainée de peinture fraiche. Veuillez cliquer et
faire glisser les curseurs ci-dessous pour modifier la taille
de la brosse et la netteté.

2.5 Netteté "r

Pour rendre plus nettes les zones floues. Cliquez et faites
glisser les curseurs ci-dessous pour modifier la taille de la
brosse et la transparence.
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2.6 Flou ¥

Pour éliminer les zones grossieres. Cliquez et faites
glisser les curseurs ci-dessous pour modifier la taille de la
brosse et l'intensité.

2.7 Pinceau J/

Vous permet de “peindre” sur votre image lorsque vous
cliguez et faites glisser la souris. Cliquez et faites glisser
les curseurs ci-dessous pour modifier la taille de la brosse
et la transparence.

2.8 Lighe /

Pour tracer une ligne droite sur une photo. Cliquez et
faites glisser les curseurs ci-dessous pour modifier la
largeur de la ligne et la transparence.

*

2.9 Gomme -

Simule une gomme, permet d’enlever de votre photo la
peinture appliguée avec les outils pinceau et ligne. Cliquez
et faites glisser les curseurs ci-dessous pour modifier la
taille de la gomme et I'effet.
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3. Presse-papiers
Découpez les photos en sélectionnant Rectangulaire,
Elliptique, Main levée, Désir magique ou Magnétique.

Remarque : Pour des informations plus détaillées,

reportez-vous a la [Help section] (section d’aide) du
programme.
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8. Annexe

Spécifications

Capteur d'image

1/2,5 po capteur CMOS 5 méga,
5,17 mégapixels

Caractéristiques de la
lentille

F=6.4, f=12.36mm, 2G2P,

Equilibre des couleurs

Automatique

Contréle de I'exposition

Automatique

Prise en charge auto

cropping
de la taille du film

Film de 135 (36mm x 24mm)

Prise en charge de la
conversion automatique
du type de film

Diapositive
Film négatif couleur
Film négatif noir et blanc

Plage de mise au point

Mise au point fixe

Interface PC

USB 2.0

Numérisation haute
résolution

4.3M égale a 1,800 dpi (améliore
a 3,600 dpi via interpolation)

Conversion de données

Canal couleur RGB 24 bits
(option profondeur de couleur 48
bits dans Medialmpression)

Formats d’'image

Rapport 3:2

Source d’éclairage

3 DEL blanches

Configuration Minimale

Prise en charge Microsoft
Windows XP SP I, Vista,
Windows 7

Mac OSX 10.5 ou supérieur

Alimentation

Via le port USB

Dimensions

15 (H) X 9.50 (W) X 10 (L) cm

Logiciel intégré

ArcSoft Medialmpression

Les spécifications sont sujettes a modification sans préavis.
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Dépannage

Probléme Cause Résolution
possible
Mon ordinateur ne Le copieur Votre ordinateur doit disposer d'un
reconnait pas le d'images port USB 2.0 pour communiquer
copieur d'images numerique avec votre copieur d'images
numerique. n'est pas numeriquel. Vérifiez que le port USB
branché dans un | 2.0 soit installé sur votre ordinateur.
Un message port USB a Sivous ne disposez pas du port USB

Windows s'affiche
disant que le
périphérique n'est
pas reconnu.

vitesse élevée.

2.0, vous pouvez mettre votre
ordinateur a niveau pour inclure des
ports USB. Ce matériel est
disponible dans la plupart des
magasins électroniques.

Mon disque
d'installation ne
démarre pas

Le probleme
peut provenir du
CD.

Vérifiez que le lecteur fonctionne
correctement. Dans la mesure du
possible, vérifiez sur un autre
ordinateur que le disque est

Le probleme reconnu.
peut provenir du
lecteur CD.
My image copier La durée de Le copieur d'image ajustera

works ok, but some
of my slides or
negatives look
overexposed

l'auto-exposition
varie selon la

configuration de
votre ordinateur.

automatiquement I'exposition de
votre diapo/négatif. Attendez
jusgu’a ce que la fenétre de la vue
en direct ait fini d'ajuster I'exposition
et cliquez sur « Capturer » pour
enregistrer I'image. Vérifiez vos
diapos ou négatifs pour vous assurer
gu’ils n'ont pas été surexposeés lors
du développement original. Vous
pouvez utiliser le logiciel
Medialmpression pour ajuster ou
améliorer la qualité de I'image.
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Probleme

Cause possible

Résolution

Il'y a un bord noir
en mode de
prévisualisation

La diapositive n'est
peut-étre pas en
position centrale
sur le support

Inclinez le scanner vers la gauche
ou la droite, la diapositive
glissera ; contrélez une nouvelle
fois la photo.

Il'y a un bord noir
quand on visualise

Tolérance de la
taille du film/de la

Rognez la photo a l'aide du
logiciel, consultez le guide

une photo diapositive d’utilisateur pour plus de détails, a
la section “Editer I'image” “1,4
Rogner”

Votre logiciel va Vous avez Désinstallez votre version de

expirer dans XX
jours.

téléchargé la
version d’essai sur
le site Web
d’ArcSoft.

Medialmpression et installez a
nouveadu le logiciel a partir du CD.

Mon ordinateur
Mac ne marche pas
avec ce copieur.

La version du SE
de votre Mac est
10.4 ou inférieure.

Les versions avant Mac 10.4 ne
supportent pas UVC. Veuillez
mettre a jour avec la nouvelle
version 10.4.11 ou une version
plus récente.
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Configuration Minimale PC

® Intel® Pentium® 4 1.6 GHz or equivalent AMD Athlon
Un port USB 2.0 libre

512 Mo minimum de mémoire interne RAM

500 Mo d’espace disque disponible

Moniteur couleur 1024 x 768

Lecteur de CD-ROM

SE Windows® XP Service Pack Il

Windows Vista™, 32/64 bits

Windows 7

Configuration Minimale Mac

® Power PC G5 or Intel Core Duo processo
recommended

Un port USB 2.0 libre

768Mo0 minimum de mémoire interne RAM

500 Mo d’espace disque disponible

Moniteur couleur 1024 x 768

Lecteur de CD-ROM

SE Mac 10.5 ou supérieur

avec support pilote appareil UVC a partir de 10.5
Ou supéerieur
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Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie
gue votre équipement électrique ou électronique doit étre
éliminé séparément de vos déchets ménagers lorsqu’il
arrive en fin de vie. Il existe des systemes de collecte
séparée pour le recyclage dans I'Union Européenne.
Pour plus d’informations, contactez le service local ou le
détaillant ou vous avez acheté le produit.
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