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Gracias por adquirir esta videocamara digital. Lea este manual
completamente y consérvelo en un lugar seguro por si tiene que
consultarlo en otro momento.

Renuncia de responsabilidad

Nuestra compariia se esfuerza en asegurarse de que el contenido
de este manual es correcto y esta actualizado. No obstante, no
garantizamos la precision del contenido de este manual. En el caso
de que haya alguna discrepancia entre este manual y la
videocadmara digital, guiese por la cAmara. Nos reservamos el
derecho a cambiar cualquier contenido o regla técnica sin previo
aviso. Ademas, el fabricante se reserva el derecho a cambiar las
especificaciones técnicas y el contenido del paquete sin previo
aviso.




Precauciones

Precauciones generales

No desmonte ni modifique de ninguna forma usted mismo el
producto, ya que podria dafiarlo o provocar descargas
eléctricas.

Mantenga la videocdmara digital alejada del alcance de los
nifios o los animales para evitar que se traguen la bateria o los
accesorios pequerios.

Deje de utilizar la videocamara digital en caso de que cualquier
liquido u objeto extrafio entre en ella. Si se produce esta
circunstancia, apague la videocamara digital y pédngase en
contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

No utilice la videocamara digital si tiene las manos himedas,
ya que se pueden producir descargas eléctricas.

Para no dafar el producto, no lo almacene en un entorno con
temperatura elevada. La camara estéa disefiada para utilizarse
en un intervalo de temperatura comprendido entre 0°C y 40C
(32F y 104F).

No almacene el producto en un lugar con polvo, arena o
suciedad, o en un area cercada a aire acondicionado o
calefaccion. Si no sigue esta indicacion, las consecuencias
para el producto pueden ser graves.

No abra la tapa de la bateria mientras se graban imagenes. Si
lo hace, la imagen no podra almacenarse y también podra
dafar otros datos de imagen almacenados en un archivo.
Compruebe esta videocamara digital para asegurarse de que
funciona normalmente antes de utilizarla en un evento
importante, como por ejemplo una boda o un viaje al
extranjero.




Fuente de alimentacion

Asegurese de utilizar la bateria proporcionada o el cargador de
bateria incluido en esta videocamara digital. Si utiliza cualquier
otro tipo de bateria o cargador de bateria, el equipo puede
resultar dafiado y la garantia quedar anulada.

Asegurese de que la bateria esté insertada en la posicion
correcta. Un error en la orientacion de la bateria podria dafiar
el producto y provocar un incendio.

Extraiga la bateria para evitar la fuga de liquidos de la misma si
la videocamara digital no se va a utilizar durante un prolongado
periodo de tiempo.

Si la bateria estéa rota o dafiada, quitela inmediatamente para
evitar la fuga del fluido o una expansién anormal de la misma.




1 Informacion general del producto

Lea este capitulo para entender las caracteristicas y funciones de
esta videocamara digital. En este capitulo también se incluye la
descripcion de los requisitos del sistema, el contenido del paquete y
los componentes de hardware.

1.1Requisitos del sistema

Esta videocamara digital requiere un equipo con las siguientes
especificaciones:

. Sistema operativo Windows® Vista / XP o Mac OS 10.3 ~10.4
. CPU Intel® Pentium 4 a 2,8 GHz | o equivalente

. Al menos 2GB de memoria RAM

. Puerto de conexion USB 1.1 estandar o superior

. Al menos 64 MB de tarjeta de gréaficos

Nota:
El puerto USB 1.1 permite transmitir archivos al host, pero si utiliza un puerto de conexién
USB 2.0 podria aumentar mucho mas la velocidad de transmision.

1.2 Caracteristicas

Esta videocamara digital proporciona muchas funciones, entre las

que se incluyen las siguientes:

. Camara de pixeles de alta resolucién (16 millones de pixeles
como maximo)

. Pantalla tactil

. Lapso de tiempo

. Funcién de grabacion previa

. Sefiales de video simultaneas

. Captura de una imagen estéatica en el modo de video

Ademas, esta videocamara tiene un disco duro de almacenamiento
masivo USB y un lector de tarjetas SD.




1.3 Accesorios

Este paquete debe contener los siguientes articulos. Si alguno de
ellos falta o esta dafiado, péngase en contacto inmediatamente con

su distribuidor.

® Guia rapida

(D Camara de video digital © Funda

S>>

@ CD de software ® Cable HDMI

«>

(@ Cable USB Bateria de litio © Adaptador

N

p
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1.4 Vista externa

1 Lente 11 | Disparador

2 Luz del flash 12 | Botén Reproducir

3 Indicaqqr . de disparador 13 | Alimentacion

automaticoi

4 Indicador LED 14 | Botén ESTABLECER

5 Botén Modo 15 | Botén Menu
Compartimento para la

6 Botoén Grabar 16 | bateria/ las tarjetas de
memoria

7 Salida USB/HD/TV/Audio 17 | Toma para tripode

8 Mostrador de Estado 18 | Correa de mano

9 Altavoz 19 | Micréfono

1 Botén Zoom

1




1.5Ajustar la pantalla LCD

Antes de hacer fotografias o grabar clips de pelicula, gire la pantalla
segun se indica en las ilustraciones siguientes.

@

) ,
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2 Procedimientos iniciales

2.1 Insertar una tarjeta SD

1. Inserte una tarjeta SD y asegurese de orientar el lado
tactil hacia abajo.

Nota:
Para evitar dafios en los archivos no quite o inserte tarjetas SD cuando la videocamara
digital esté encendida.

13




2.2 Insertar la bateria

Utilice solamente la bateria proporciona o recomendada por el
fabricante o el distribuidor.

Nota:
Inserte la bateria correctamente conforme a esta descripcién. Si inserta la bateria
incorrectamente se pueden producir dafios irreparables en esta videocamara digital.

1. Abralatapa de la bateria.

Indicador de estado de la bateria:

Bateria llenas

C_ m Bateria a mitad
[—

Bateria gastada

* Cargando la bateria (Una bateria nueva
deberia ser cargada por lo menos 4 horas.)

: * La alimentacion del dispositivo es
suministrada por la entrada de DC. (Sin
baterias dentro.)

14




2. Inserte la bateria segun se indica en la ilustracion.

3.  Cierre la tapa de la bateria.

2.3 Cargar la bateria
Puede utilizar el adaptador incluido para cargar la bateria de litio.

Inserte la bateria de litio en la videocamara digital y conecte el cable
del adaptador.

15



2.4 Gestos para utilizar la pantalla tactil

2.4.1 Un solo toque

1. Toque el icono de acceso directo de la pantalla para
cambiar de modo (DV, DSC y Grabacion de voz).

2
e

16



2.

También puede tocar el icono de acceso directo para
cambiar la configuracioén tal y como se muestra a
continuacion (toque la funcién DV como ejemplo).

° Resolucién

Resolucion

1920 x 1080 30p 16:9

1280 x 720 GW' 9

1280 x 720 30p16: =T
848 x 480 60p 16" ;“dli‘
'

432 x 240 240p 16:9

o Establizador electrénico de imagen
(encender/apagar)

o Enfoque automético

Ajuste de EA

Mfocus

Normal \'
b

Bloqueo

17



2.4.2 Diapositiva

Deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para ver el archivo
anterior o siguiente, respectivamente, en el modo [Reproducir].

2.4.3 Girar

En el modo [Reproducir], puede girar la imagen en pasos de 90° tal
y como se muestra a continuacion.

18



2.5 Botones y funciones

Descripcion Boton Funcién
Bot6n de Permite ENCENDER y APAGAR la
alimentacion videocamara digital.
Boton Menu Permite mostrar el ment OSD principal.
Existen tres modos de funcionamiento
. en la videocamara digital: DV, DSC y
Boton MODO Grabacion de voz. Presione el botén
Modo para cambiar de modo.
Boton Permite confirmar todas las
ESTABLECER configuraciones.
Presione este botén hacia la izquierda
) o hacia la derecha para ajustar la
Boton de 4 compensacion EV. Presionelo hacia
direcciones arriba en el modo DSC para encender o

apagar la luz del flash: apagada,
automatico, rellenar.

Boton Grabar

Permite grabar clips de pelicula y voz.

19




Disparador Permite realizar fotografias.
La videocdmara digital cuenta con un
zoom 6ptico 10X: presione el boton
. hacia la derecha (T) o hacia la izquierda
Boton Zoom (W) para acercar o alejar,
= respectivamente, la distancia del
Dm sujeto.
Boton . Permite entrar en el modo Reproducir.
Reproducir

2.6 Acerca de los indicadores LED

En la tabla siguiente se describe el significado de los indicadores
LED de la camara:

Color del

I - Definicion
Verde Permite conectar la alimentacion.
Alimentacién Verde ]
. h Flash cargandose.
intermitente
Grabacion . Ver_de Grabacion
intermitente
RO 6 Iniciar el temporizador del

del disparador
automatico

Rojo intermitente

disparador automatico.

20




2.7 Configuracion inicial antes del uso

2.7.1 Establecer lafechay la hora

1. Encienda la videocamara digital para configurar la fecha y
hora por primera vez. Establezca la fecha y hora moviendo el
botén hacia arriba o hacia abajo o toque la pantalla para
realizar la seleccion.

2. Presione el boton de [4 direcciones] hacia la izquierda o
hacia la derecha para seleccionar cada columna. A
continuacion, presione hacia arriba o hacia abajo, o toque
la pantalla para seleccionar la columna.

3. Presione el boton de [4 direcciones] hacia arriba o hacia
abajo para ajustar el valor. Presione el boton
[ESTABLECER] para almacenar el valor que cambie o
toque la pantalla para ajustar el afio, la fecha y la hora

antes de presionar el botén Volver ( ).

Fecha/Hora
Afio/Mes/Dia H/M

21



2.7.2

1.

Establecer el idioma

Después de establecer la fecha y la hora pasara
automaticamente a establecer el idioma.

Presione el botén de [4 direcciones] hacia la izquierda o
hacia la derecha para seleccionar cada columna. A
continuacién, presione hacia arriba o hacia abajo, o toque
la pantalla para seleccionar la columna.

Presione el botén de [4 direcciones] hacia arriba o hacia
abajo para ajustar el idioma. Presione el boton
[ESTABLECER] para almacenar el valor que cambie o
toque la pantalla para ajustar el idioma antes de presionar

el boton [Volver] () para salir de la configuracion.

Idioma
Espafiol

22



3 Informacion de la pantalla LCD
3.1 En modo DV

Consulte la tabla siguiente.

1 % Indicador de modo de escena
2 oo Indicador de resolucién
3 [C] Modo de medicién

4 Indicador de balance de blanco

Indicador de tiempo de grabacion restante

00:00:00

Indicador de modo DV

Indicacion de estado de la bateria

Indicador de compensacién de la exposicién

23




9 m Indicador de histograma
10 ==] Bot6n Reproducir
11 Boton Zoom digital
12 I Enu; Botén Menu
13 AE Bot6n Enfoque automatico
(w Establizador electrénico de imagen

14

3 (encender/apagar)
15 i Botdn Resolucién

24



3.2 En el modo Grabacion de voz
Consulte la tabla siguiente.

=@ | Indicador de tiempo restante de grabacién

Indicador del modo Grabacion de voz

3 Indicacion de estado de la bateria
M=)

Boton Reproducir

5 Menw Botén Ment

25



3.3 En el modo DSC

Consulte la tabla siguiente.

1 Indicador de modo de escena

2 Indicador de resolucién

3 Modo Disparo continuo

4 Modo de medicién

5 Indicador de balance de blanco

6 Indicador de disparador automatico
7 Numero de fotografias restantes

8 Indicador de modo DSC

9 Indicador de carga de la bateria

26



=W
=X

10 ) Indicador de compensacion de EV

11 m Indicador de histograma

12 Botén Reproducir
T

13 E Boton Zoom digital

14 INEny Bot6on Mend

15 ANE Bot6n Enfoque automatico

16 057 Seleccion del modo de la luz del flash
@ (apagado, automatico y rellenar)

17 Botdn Resolucién

27



4 Utilizar la funciéon Camara
4.1 Grabar un clip de pelicula

1. El modo [DV] es la configuracion predeterminada
después de encender la videocamara digital.

2. Presione el boton [Grabar] para iniciar o detener la
grabacion.

3. La videocamara digital almacenara el clip de pelicula
automaticamente.

Bot6n Grabar

Modo DV

28



4.2 Pausar la grabacion de un clip de

pelicula
1. Presione el modo [ESTABLECER] durante la grabacion
de un clip de pelicula. El video pausara la grabacion
inmediatamente.
2. Presione el modo [ESTABLECER] de nuevo para iniciar la
grabacion de un clip de pelicula.
3. Lavideocamara digital almacenara el video

automaticamente. La grabacion esté activa.

Presione el boton [ESTABLECER] para pausar Pausar la grabacion.
la grabacion. 5 g 2

29



4.3 Hacer una fotografia
1. Encienda la videocdmara digital, presione el boton
[Modo] o toque el icono de acceso directo de la pantalla
para cambiar al modo [DSC].

2. Presione el botén [Disparador] para hacer fotografias.
3. La videocdmara digital almacenara la imagen
automaticamente. Modo DSC

4.4 Modo Grabacion de voz
1. Encienda la videocdmara digital, presione el boton
[Modo] o toque el icono de acceso directo de la
pantalla para cambiar al modo [Grabacién de voz].
2. Presione el botdn [Grabar] para iniciar o detener la
grabacion de voz.
Modo Grabacién de voz

00:00:00

30



4.5 Reproducir un clip de pelicula o de
audio
1. En el modo Grabar pelicula o Grabar voz, presione el

boton [Reproducir] para mostrar los archivos
almacenados recientemente en la pantalla LCD.

Reproducir

Indicador del modo de reproduccién de grabacion de voz

31



2. Presione el botén de [4 direcciones] hacia arriba, hacia
abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los
archivos almacenados. Presione el botén [ESTABLECER]
para reproducir o toque la pantalla para seleccionar la
reproduccion del archivo.

& | 150.0001 [00001/00002] [[521] & | 100-0001 [00001/00002]

3. Para pausar la reproduccién del archivo, presione el
botén [Grabar] o toque el icono de la pantalla (HEE/HIN).

4.  Presione nuevamente el botén [Reproducir] para regresar
al modo Grabar pelicula o Grabar voz.

Presione nuevamente el
botén [Reproducir] para

regresar al modo Grabar
pelicula o Grabar voz.

32



También puede reproducir el clip de pelicula a diferentes

velocidades tocando (ACTIVAR/DESACTIVAR) el icono
.S
de la pantalla ().

Los valores de la velocidad de reproducciéon se muestran a

continuaciéon cuando el movimiento lento estd “ACTIVAR™:
Rebobinar T/ng;%:‘;r di lg;(a Avanzar
Rebobinar T/ng;%:‘;r di lj&a Avanzar
Rebobinar F\Q/Zﬁ)rc(:)i?j:ardi Lér;(a Avanzar
Rebobinar \Ff;g::?g;g';: fg; Avanzar

33



6. Capture la imagen a partir de la reproduccion del clip de
pelicula.

Presione el botén [Disparador] mientras se reproduce el clip de
pelicula.

La videocamara digital almacenara las imagenes automaticamente.

Resolucion de imagen

1920
1920 x 1080
30P
1280) 1280
#u@w o {sep |1280x720
848|
4 848 x 480
60P
432
24 432X240
240P

Nota:
El tamafio de la imagen depende de la resolucion de la misma.

34



4.6 Hacer y reproducir fotografias

4.6.1 Hacer fotografias

1. Encienda la alimentacion y ajuste el botdn [Modo] en
[DSC] o toque el icono de acceso directo de la pantalla
para realizar la configuracion.

2. Presione el botén [Disparador] para capturar imagenes.

Dichas imagenes se almacenaran automaticamente.
Modo DSC

4.6.2 Reproducir fotografias

1. Enel modo [DSC] presione el boton [Reproducir] para
mostrar las imagenes en la pantalla LCD.

Reproducir

Indicador de reproduccion de fotografias

35



Presione el botén de [4 direcciones] hacia arriba, hacia
abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los
archivos almacenados. Presione el botén [ESTABLECER]
o toque la pantalla para reproducir la imagen.

I | 100-0001 [00001/00002]

Toque la pantalla (HEEloB2M) para ampliar o reducir la
imagen. A continuacién, puede mover la imagen hacia
arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.

Presione el botén [Reproducir] de nuevo para volver al
modo [DSC].

36



5 Informacion de la pantalla LCD
5.1 Modo de reproduccion DV

Consulte la tabla siguiente.

Carpeta y nimero de archivo

2 e Indicador de resolucion
3 ol T ] Indicacion del estado de la bateria
@W Indicador de proteccién de archivos

00:00:00

Longitud de cada clip de video

Iconos tactiles del volumen de sonido

4
5
6 o+
7
8
9

Botén Volver
E3 Boton Avance réapido de la reproduccion
[ > J| | Boton Reproducir/Pausa
10 K3 Bot6n Retroceso rapido de la reproduccion
11 [ Menu | Boton Menu
12 %> Botén Reproduccion lenta

37



5.2 Modo de reproduccion de grabacion

de voz

Consulte la tabla siguiente.

1 @ Indicador del modo Grabacion de voz

2 000-0000 Carpeta y nimero de archivo

3 Indicacién del estado de la bateria

4 EW_U‘ Indicador de proteccion de archivos

5 00:00:00 Longitud de cada clip de video

6 | CEACE | iconos tactiles del volumen de sonido

7 Botén Volver

8 E3 Boton Avance rapido de la reproduccion
9 [ > J n | Botén Reproducir/Pausa

10 Kl Boton Retroceso rapido de la reproduccion
11 [ Menu | Boton Menu
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5.3 Modo de reproduccién DSC

Consulte la tabla siguiente.

1 (o | Indicador de modo DSC
2 000-0000 Numero de fotografias restantes
3 ™ Indicador de resolucion
4 Indicacion del estado de la bateria
5 Eﬁ Indicador de proteccién de archivos
6 ilgog:::gg:}l?j;g;)(%rmato de pedido de
7 [ Archivo anterior

Bot6n Volver

Indicador de zoom en modo acercar
10 ﬁ Indicador de zoom en modo alejar
11 | Menu | Botén Menu
12 = Archivo siguiente
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6 Opciones de menu

Lea este capitulo para entender la configuracion y operaciones
avanzadas de esta videocamara digital.

6.1 Menus del modo Clip de pelicula

Presione el boton [MENU] para mostrar las opciones de mena de
clip de pelicula en el modo [DV].

6.1.1 Calidad

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Calidad]. Presione el boton
[ESTABLECER] para mostrar el submenu o toque la
pantalla para seleccionar el elemento.

3. Presione el bot6n de [4 direcciones] para seleccionar las
opciones [Superfina], [Fino] o [Normal]. Presione el botén
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

Calidad
Superfina

Calidad
Superfina
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6.1.2

Resolucién

Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Resolucion]. Presione el
botén [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submenu.

Utilice el botén de [4 direcciones] para realizar la
seleccion y presione el botén [ESTABLECER] para
confirmarla. También puede tocar la pantalla para
seleccionar el elemento.

Resolucién Resolucién
1280x720 30P 16:9 =

1280x720 30P 16:9

1920 x 1080 30p

1280
z2 1280 x 720 60p
1280

720 1280 x 720 30p
30P

848

% 848 x 480 60p
43

2 432 x 240 240p
240P

Nota:

La resolucién sera diferente en funcién de los distintos valores de la opcién Tipo de TV.
Consulte el capitulo 6.5.1 “Tipo de TV".
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6.1.3 Funcién de grabacién previa

1. Encienda la videocdmara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

2. Presione el boton [MENU] y el botdn de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Funcién de grabacion previa].
Presione el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para
mostrar el submend.

3. Utilice el botdn de [4 direcciones] para elegir [Desactivado]
o [Activado] y presione el boton [ESTABLECER] para
confirmar la seleccion. También puede hacer clic en la
pantalla para seleccionar la configuracion.

Funcién de grabacién previa Funcién de grabacién previa

Desactivado

= Desactivado

6.1.4 Lapso de tiempo

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para elegir el elemento [lapso de tiempo]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submenu.

3. Utilice el botén de [4 direcciones] para seleccionar
[Desactivado], [1 minuto], [5 minutos] o [30 minutos].
Presione el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla
para confirmar la configuracion.

. Lapso detiempo W= | Lapsodetiempo

Desactivado | Desactivado
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6.1.5

Detector de caras
Activado

Sefiales de video simultdneas

Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

Presione el boton [MENU] y el botdn de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Sefiales de video
simultéaneas). Presione el boton [ESTABLECER] o toque
la pantalla para mostrar el submena.

Presione el boton de [4 direcciones] para seleccionar
[Desactivado] o [Activado]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

multaneas

Detector de caras

Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

Presione el boton [MENU] y el botdn de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Detector de caras].
Presione el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla
para mostrar el submenda.

Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
[Desactivado] o [Activado]. Presione el boton
[ESTABLECER] o haga clic en la pantalla para confirmar
la configuracion.

s | Detectordecaras
—| Activado
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6.1.7

Modo Escena

Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Modo Escena). Presione
el boton [ESTABLECER] para mostrar el subment o
togue la pantalla para seleccionar el elemento.

Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Automatico], [Noche],
[Deportes], [Paisaje], [Retrato], [Puesta de sol], [Arena,
nieve], [Flores], [Fuegos artificiales] o [Acuario].
Presione el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla
para confirmar la configuracion.

Modo Escena
Auto

=

Modo Escena
Fuegos artificiales




6.1.8 Balance de blancos

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].
2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Balance de blancos].
Presione el boton [ESTABLECER] para mostrar el
submen o toque el panel para seleccionar el elemento.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Auto], [Incandescente],
[Luz del dia], [Nublado], [Fluorescente] o [Predef.].
Presione el botén [ESTABLECER] o toque el panel para
confirmar la configuracion.

Balance de blancos
Auto

Balance de blancos
Auto

Auto Ajuste automatico del balance de blancos.

A Esta configuracion es adecuada para luz
275 Incandescente procedente de lamparas incandescentes o para
entornos con poca luz.

Lo
3@;‘ Luz del dia Para grabar durante la luz del dia.

O Nublado Para entornos nublados o con sombras.

Vi Para para entornos con luz producida por
lamparas fluorescentes o entornos con mucha

[
v Fluorescente Uz

Valor preestablecido en un fondo blanco plano
a Predef. para proporcionar un valor de balance de blancos
mas realista.
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6.1.9 Efecto

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Efecto]. Presione el bot6n
[ESTABLECER] para mostrar el submenu o toque la
pantalla para seleccionar el elemento.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones dipsonibles: [Desactivado], [Arte],
[Sepia), [Negativo], [B/N (Blanco/Negro)] o [Intenso].
Presione el botén [ESTABLECER] para confirmar la
seleccion o toque la pantalla para seleccionar el
elemento.

Efecto
Desactivado

Efecto

) =
Desactivado

: Desactivado | Grabaciones con color natural.

‘ Arte Grabaciones con color de pintura al 6leo.
B sepia Grabaciones con color con un tono sepia.
' Negativo Grabaciones con color negativo.

' B/N Grabaciones en blanco y negro.
(Blanco/Negro)

& Intenso Grabaciones con color brillante.
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6.1.10 Medicién

1. Encienda la videocdmara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Medicién]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submend.

3. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Centro], [Promedio] o
[Punto]. Presione el botén [ESTABLECER] o toque la
pantalla para confirmar la configuracion.

Medicién
Centro

= | Medicion
Centro

@ Centro

Permite preservar los detalles de fondo y, a la vez,
permite condiciones de luminosidad en el centro de la
exposicion definida por el marco.

=215
[E55) promedio

Con esta opcidn la exposicion se distribuye
uniformemente alrededor del marco seleccionado.

[Ced punto

Esta opcion garantiza la exposicién correcta para el
objeto aunque el fondo sea muy claro o muy oscuro.
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6.1.11 AE bias

Utilice esta funcién para ajustar el valor de la compensacién EV,
que oscila entre -2,0 EV y +2,0 EV (en incrementos de 0,3 EV).
Cuanto mas alto sea el valor de EV, mas brillante sera la imagen.

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].
2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [AE bias]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submenu.
3. Presione el botdn de [4 direcciones] para aumentar o
reducir el valor. Presione el botén [ESTABLECER] o
toque la pantalla para confirmar la configuracion.

AE bias

AE blas
0.0AV

\:llllll,lllllli\

6.1.12 Luz de fondo

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Luz de fondo]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submend.

3. Presione el boton de [4 direcciones] para seleccionar
[Desactivado] o [Activado]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

Luz de fondo
Desactivado

s | Luzdefondo
Desactivado

— |- =




6.1.13 Contraste

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].
2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Contraste]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submend.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Estandar], [Duro] o
[Suave]. Presione el botén [MENU] o toque la pantalla
para confirmar la configuracion.

Contraste
Esténdar

= | Contraste

Estandar

% Estandar

Para escenas convencionales.

% Duro

Para escenas mas brillantes.

a Suave

Para escenas mas oscuras.
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6.1.14 Nitidez

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que
se encuentra en el modo [DV].
2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Nitidez]. Presione el
botén [ESTABLECER] o toque la pantalla para
mostrar el submend.

3. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Estandar], [Duro] o
[Suave]. Presione el botén [ESTABLECER] o toque la
pantalla para confirmar la configuracion.

i \tidez s | Nitidez
| Esténdar —| Esténdar

2= (=

2=

. Para escenas convencionales.
k Estandar

k Duro Para escenas mas nitidas.

kL Para escenas mas suaves.
Suave
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6.1.15 Deteccidon de movimiento

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].
2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Deteccion de movimiento].
Presione el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla
para mostrar el submend.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
[Activado] o [Desactivado]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

Deteccién de movimiento
Desactivado

i | Deteccién de movimiento

| Desactivado

m= [=] EV

La siguiente imagen se mostrara cuando la funcién de deteccion de
movimiento esté activa.

Deteccion de
movimiento
activa

Si la barra de color verde aumenta hasta su valor maximo, la
videocadmara digital grabara clips de pelicula autométicamente sin
presionar el botén Grabar.
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Iniciar
grabacion

Si la barra de color verde desaparece, la videocamara digital
terminaréa de grabar clips de pelicula automaticamente sin presionar
el boton Grabar.

Gorlgieni s

Finalizar
grabaciéon
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6.2 Opciones de menu de reproduccion

de clip de pelicula y de voz
En el modo Reproduccién de clips de pelicula y Reproduccion de voz,
presione el botén [MENU] para mostrar el menu de las opciones de clip
de pelicula.

6.2.1 Proteccion de archivos
1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo Reproduccién de clips de pelicula o
Reproduccion de voz.

2. Presione el botén [MENU]. A continuacion, presione el botén
de [4 direcciones] o toque la pantalla para seleccionar el
elemento [Proteccion de archivos]. Presione el botén
[ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submend.

Proteccién de archivos Proteccién de archivos
Proteger uno S Protegeruno

R 5 W &

¢Desea proteger este archivo?

@ﬁ Proteger uno Permite proteger un archivo.

I% Desproteger uno Permite desproteger un archivo.

ﬁ;@m Proteger todo Permite proteger todos los archivos.

% Desproteger todo Permite desproteger todos los archivos.

Nota : para desbloquear el archivo protegido, repita los pasos descritos anteriormente.
Después de desbloquear el archivo protegido, aparecera el icono de llave b=,
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6.2.2 Opciones de reproducciéon

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo Reproduccién de clips de pelicula
0 Reproduccién de voz.

2. Presione el botén [MENU]. A continuacién, presione el
botén de [4 direcciones] o toque la pantalla para
seleccionar el elemento [Opciones de reproduccion].
Presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para mostrar el submend.

3. Utilice el botén de [4 direcciones] para seleccionar entre
las opciones disponibles: [Reproducir uno], [Reproducir
todo], [Repetir uno] o [Repetir todo]. A continuacion,
presione el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla
para confirmar la seleccion. El clip de pelicula se
reproducird automaticamente.

ES Orciones de reproduccién
| Reproducir uno

E5 Opciones de reproduccién

| Reproduciruno

@ . Permite reproducir un archivo.
Reproducir uno

Reproducir todo | Permite reproducir todos los archivos.

aE . Permite reproducir de nuevo un solo archivo.
Ol Repetir uno
- Repetir todo Permite reproducir de nuevo todos los archivos.
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6.2.3 Eliminar

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo Reproduccion de clips de pelicula
0 Reproduccién de voz.

2. Elija el archivo que desea eliminar y presione el boton
[MENU] o el botén de [4 direcciones] hacia abajo para
seleccionar el elemento [Eliminar]; o bien, toque la
pantalla para seleccionar dicho elemento.

3. Utilice el botdn de [4 direcciones] para seleccionar entre
las opciones disponibles: [Eliminar uno], [Eliminar todo]
o [Borrar elementos seleccionados]. A continuacion,
presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para confirmar la seleccion.

Eliminar | Eliminar
Eliminar uno | Eliminaruno

4. Presione el botdn de [4 direcciones] o toque la pantalla
para seleccionar [O] o [X] y presione el boton
[ESTABLECER] para eliminar archivos.

¢Desea eliminar este archivo?

5. Puede elegir el elemento [Borrar elementos
seleccionados] para eliminar ciertos archivos.

Eliminar
Borrar elementos seleccionados

4 § (®

100-0001 00017000021
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©

EEﬂ - Permite eliminar un archivo.
Eliminar uno

& L )
Eliminar todo Permite eliminar todos los archivos.

Seleccione el archivo y eliminelo.

© .
Borrar elementos seleccionados

Nota:

Una vez eliminados, los archivos no se pueden recuperar. Por tanto, asegurese de que
tiene un archivo de copia de seguridad antes de realizar la eliminacién. Los archivos
protegidos no se podran eliminar. Debe desbloquear dichos archivos antes de eliminarlos.

6.3 Opciones de menu del modo Camara

En el modo [DSC], presione el botén [MENU] para mostrar el men
de opciones del modo Camara.

6.3.1 Calidad
1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].
2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Calidad]. Presione el
botén [ESTABLECER] o toque la pantalla para
mostrar el submend.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
las opciones [Superfina], [Fino] o [Normal]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para
confirmar la configuracion.

Calidad Calidad
Superfina Superfina
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6.3.2 Tamafo de foto

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de gque se

encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el botén [MENU] y el botdn de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Tamafo de foto]. Presione
el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submenu.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar

entre las opciones disponibles: [16M], [LOM], [5M] o [3M].

Presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla

para confirmar la configuracion.

Tamafio de foto
5M(2502x1944 4:3)

Tamafio de foto
5M(2592x1044 4:3)

oM

ﬂ@&ﬂm M

4608 x 3456 pixeles (Interpolacion)

ﬂmlOM

3648 x 2736 pixeles

MSM

2592 x 1944 pixeles

MSM

2048 x 1536 pixeles
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6.3.3 Modo Captura

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el boton [MENU] y, a continuacion, el boton de
[4 direcciones] para seleccionar el elemento [Modo
Captura]. Presione el boton [ESTABLECER] o toque la
pantalla para mostrar el submenu.

3. Preisone el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Calidad de precision],
[Cont. de calidad de precision], [Modo AEB], [Cont. rapida]
o [Cont. muy rapida]. Presione el botén [ESTABLECER] o
toque la pantalla para confirmar la configuracion.

Modo Captura
Esténdar

Modo Captura
Estandar

® BB &

SjIST

@ Calidad de precisién Permite disparar una sola fotografia.

Cont. de calidad de Permite disparar fotografia de forma
precision continua.

m Permite disparar tres fotografias de forma
Modo AEB continua: una mas clara, una normal y una
mas oscura.

[ Permite disparar 10 fotografias de forma

Cont. rapida continua.
] . Permite disparar 30 fotografias de forma
seast Cont. muy rapida continua.
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6.3.4 Retraso de vista rapida

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].
2. Presione el botéon [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Retraso de vista rapida].
Presione el botén [ESTABLECER] para mostrar el
submenu o toque la pantalla para seleccionar el
elemento.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Desactivado], [1
segundo], [3 segundos] o [5 segundos]. Presione el

boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar

la configuracion.

Retraso de vista rapida
Desactivado

Retraso de vista rapida
— | Desactivado

[ I > S o S 3
OFFf 1s 3s bs

6.3.5 Detector de caras

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se

encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el botéon [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Detector de caras].
Presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para mostrar el submena.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
[Desactivado] o [Activado]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

Detector de caras
Activado

Detector de caras
Activado
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6.3.6

Modo Escena

Encienda la videocdmara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].

Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Modo Escena). Presione
el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para
mostrar el submena.

Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Automatico], [Noche],
[Deportes], [Paisaje], [Retrato], [Puesta de sol], [Arena,
nieve], [Flores], [Fuegos artificiales] o [Acuario].
Presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para confirmar la configuracion.

Modo Escena Modo Escena

Modo Escena
Fuegos artificiales
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6.3.7 Balance de blancos

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].
2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Balance de blancos].
Presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para mostrar el submenda.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Auto], [Incandescente],
[Luz del dia], [Nublado], [Fluorescente] o [Predef.].
Presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para confirmar la configuracion.

Balance de blancos
Auto

Balance de blancos

Auto

Ajuste automatico del balance de blancos.

0@% Incandescente

Esta configuracion es adecuada para luz
procedente de lamparas incandescentes o para
entornos con poca luz.

by
3@::’ Luz del dia Para grabar durante la luz del dia.
O Nublado Para entornos nublados o con sombras.

Vi

v Fluorescente

Para para entornos con luz producida por
lamparas fluorescentes o entornos con mucha luz.

H Predef.

Valor preestablecido en un fondo blanco plano
para proporcionar un valor de balance de blancos
més realista.
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6.3.8 Efecto

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Efecto]. Presione el bot6n
[ESTABLECER] o haga clic en la pantalla para mostrar
el submenu.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones dipsonibles: [Desactivado], [Arte],
[Sepia), [Negativo], [B/N (Blanco/Negro)] o [Intenso].
Presione el botén [ESTABLECER] para confirmar la
seleccion o toque la pantalla para seleccionar el
elemento.

Efecto Efecto
Desactivado —| Desactivado

@ Desactivado | Magenes con color natural.

‘ Arte Iméagenes con color de pintura al 6leo.
&= sepia Imégenes con color con un tono sepia.
' Negativo Imégenes con color negativo.
I B/N Imagenea en blanco y negro.

(Blanco/Negro)

3’ Intenso Imagenes con color brillante.
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6.3.9 Medicién

1. Encienda la videocdmara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].
2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones] para

seleccionar el elemento [Medicién]. Presione el botén
[ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submend.
3. Utilice el boton de [4 direcciones] para seleccionar entre las
opciones disponibles: [Centro], [Promedio] o [Punto].
Presione el boton [ESTABLECER] o togue la pantalla para
confirmar la configuracion.

Medicién Medicion
Centro Centro

SIEl B EV O fe = B L]

Permite preservar los detalles de fondo y, a la vez,
[E=1 centro permite condiciones de luminosidad en el centro de la
exposicién definida por el marco.

F[ﬂgn: . Con esta opcion la exposicion se distribuye
52 Promedio | yniformemente alrededor del marco seleccionado.

Esta opcion garantiza la exposicién correcta para el

[edl punto objeto aunque el fondo sea muy claro o muy oscuro.

6.3. 10 AE ISO
Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el boton [MENU] y el botén de [4 direcciones] para
seleccionar el elemento [AE 1SO]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque lel panel para mostrar el submend.

3. Presione el boton de [4 direcciones] para seleccionar entre
las opciones disponibles: [Auto], [100], [200], [400], [800],
[1600], [3200] o [6400]. Presione el boton [ESTABLECER] o
toque el panel para confirmar la configuracion.

AEISO
1SO Auto

AE1SO
1SO Auto

?[=] Im EV
= A

=

=

309
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6.3.11 AE bias

Utilice esta funcion para ajustar el valor de la compensacion EV,
que oscila entre -2,0 EV y +2,0 EV (en incrementos de 0,3 EV).
Cuanto mas alto sea el valor de EV, mas brillante sera la imagen.

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].
2. Presione el botéon [MENU] y, a continuacion, presione el

boton de [4 direcciones] para seleccionar el elemento
[AE bias]. Presione el botén [ESTABLECER] o toque la
pantalla para mostrar el submend.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para aumentar o
reducir el valor. Presione el boton [ESTABLECER] o
toque la pantalla para confirmar la configuracion.

AE bias

H |II|II,II|II|¥\

(|

6.3.12 Luz de fondo

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].
2. Presione el botéon [MENU] y el botén de [4 direcciones]

para seleccionar el elemento [Luz de fondo]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submend.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
[Desactivado] o [Activado]. Presione el botén
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

Luz de fondo
Desactivado

(o]
S |E R EV

0 | Luzdefondo
——— | Desactivado

=
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6.3.13 Contraste

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Contraste]. Presione el
botén [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submenu.

3. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Estandar], [Duro] o
[Suave]. Presione el botén [ESTABLECER] o toque la
pantalla para confirmar la configuracion.

Contraste o | Contraste
"™ | Estandar —|_Estandar

(e ]
L |E R EV e

]

% Estandar Iméagenes con escenas convencionales.

% Duro Imagenes con escenas mas brillantes.

a Suave Imégenes con escenas mas oscuras.
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6.3.14 Nitidez

1. Encienda la videcamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el botén [MENU] y el botén de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Nitidez]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submenu.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Estandar], [Duro] o
[Suave]. Presione el botén [ESTABLECER] o toque la
pantalla para confirmar la configuracion.

Nitidez Nitidez
Esténdar Estandar

(-]
—E] [aa EV

2=

. Imégenes con escenas convencionales.
k Estandar 9
(] Imagenes con escenas mas brillantes.
k Duro 9
le' Iméagenes con escenas mas oscuras.
Suave
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6.4 Opciones de menu de reproduccién

de fotografias

6.4.1 Proteccion de archivos

1. Encienda la videocdmara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [Reproducir].

2. Presione el boton [MENU] y el bot6n de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Proteccion de archivos]. A
continuacion, presione el boton [ESTABLECER] o toque
la pantalla para mostrar el submena.

Proteccién de archivos Proteccitn de archivos

B W

3. Aparecera el icono de llave £~ para indicar que el
archivo esté protegido.

¢Desea proteger este archivo?

1000001 100004/00002]

@ﬁ Proteger uno Permite proteger un archivo.

I% Desproteger uno Permite desproteger un archivo.

”Ev_d Proteger todo Permite proteger todos los archivos.

% Desproteger todo Permite desproteger todos los archivos.

Nota:
Repita los pasos mencionados anteriormente para desbloquear el archivo. Cuando el
archivo este desbloqueado, el icono de llave 2~/ desaparecera.
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6.4.2 Configuracion de presentacion

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DSC].

2. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Configuracion de presentacion] y entrar en el
submenu. También puede tocar la pantalla para
seleccionar dicho elemento.

3. Utilice el bot6on de [4 direcciones] o toque la pantalla para
elegir entre las opciones disponibles: [Desactivado], [1
segundo] o [3 segundos]. Las imagenes se reproduciran
automaticamente.

ES1N Configuracion de presentacion B Configuracion da presentacion

Desactivado Desactivado

6.4.3 Efecto de presentacion

1. Encienda la videocdmara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [Reproducir].

2. Presione el botén [MENU] y el boton de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Efecto de presentacion]. A
continuacion, presione el boton [ESTABLECER] o toque
la pantalla para mostrar el submena.

3. Utilice el botén de [4 direcciones] para seleccionar [Modo
atenuado] o [Modo vuelo] y, a continuacion, presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submen.

(3] Efecto de presentacién o= Efecto de presentacion
| Modo atenuado = Modo atenuado

68



6.4.4 Eliminar

1. Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [Reproducir].

2. Elija el archivo que desea eliminar y presione el botén
[MENU] o el botén de [4 direcciones] hacia abajo para
seleccionar el elemento [Eliminar]; a continuacion,
presione el boton [ESTABLECER] para mostrar el
submend.

3. Utilice el botén de [4 direcciones] para seleccionar entre
las opciones disponibles: [Eliminar uno], [Eliminar todo] o
[Borrar elementos seleccionados]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

Eliminar

= | Eliminar
Eliminar uno

Eliminar uno

4. Presione el boton de [4 direcciones] o toque la pantalla
para seleccionar [O] o [X] y presione el bot6n
[ESTABLECER] para eliminar archivos.

¢Desea eliminar este archivo?
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Puede elegir el elemento [Borrar elementos seleccionados] para
eliminar ciertos archivos.

i Eliminar
Borrar elementos seleccionados

6 % (8

100-0001 100001100002 [IE20]

L Permite eliminar un archivo.
Eliminar uno

Eliminar todo Permite eliminar todos los archivos.

%
Borrar elementos

_ Seleccione el archivo y eliminelo.
seleccionados

Nota:

Una vez eliminados, los archivos no se pueden recuperar. Por tanto, asegurese de que
tiene un archivo de copia de seguridad antes de realizar la eliminacién. Los archivos
protegidos no se podran eliminar. Debe desbloquear dichos archivos antes de eliminarlos.

70




6.4.5 DPOF

Utilice DPOF (Digital Print Order Format, es decir, Formato de orden de
impresion digital) para marcar la informacién de impresiéon almacenada en la
tarjeta de memoria.

1. Encienda la videocamara digital y asegtrese de que se encuentra
en el modo [Reproducir]. Presione el botdn [Reproducir] y, a
continuacién, presione el botén [MENU] para mostrar las opciones
de mend de la reproduccién de imagenes. También puede tocar el
panel para seleccionar el elemento.

2. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar el elemento
[DPOF] y presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para confirmar la seleccion.

3. Utilice el boton de [4 direcciones] para realizar la seleccion y
presione el botén [ESTABLECER] para confirmarla. También
puede tocar Iaﬁ)antalla para seleccionar el elemento. Aparecera el
icono DPOF [ para indicar que el archivo se puede imprimir.

1 DPOF
= Convertir uno a DPOF

—| 8 B g

5l DPOF

Convertir uno a DPOF

& O

Notas :

1. Se requiere una tarjeta de memoria para utilizar la funcion DPOF.

2. Todos los videos o las imagenes se podran imprimir después de configurar la funcién
DPOF.
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6.4.6 Girar

1. Encienda la videocdmara digital y asegurese de que se encuentra
en el modo [Reproducir].

2. Presione el boton de [4 direcciones] para seleccionar el elemento
[Girar] y entrar en el submenu. También puede tocar la pantalla
para seleccionar dicho elemento.

3. Utilice el botdn de [4 direcciones] para seleccionar [90° a la
izquierda] o [90° a la derecha] y presione el boton [ESTABLECER]
para confirmar la selecciéon. También puede tocar la pantalla para
seleccionar el elemento. La imagen girara hacia la izquierda o
hacia la derecha 90 grados.

Girar
90°a la izquierda

Girar
90°a la izquierda
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6.5 Menu de configuracion

El menu de configuracion se puede aplicar en todos los tipos de
configuracion de la videocamara digital.

6.5.1 Tipode TV

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracién].

2. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Tipo de TV]. Presione el boton
[ESTABLECER] o toque el panel para mostrar el
submenu.

3. Utilice el botén de [4 direcciones] para elegir [NTSC] o
[PAL] y, a continuacién, presione el botdn
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
seleccion.

NTSC

= | Tpode TV
NTSC

ES
= |l

Resolucién
1280x720 30P 16:9
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= Resolucion
1920x1080 25P 16:9

o
>

Nota:
La resolucién de video sera diferente en funcién de los distintos valores de la opcién Tipo
de TV.

Establecer la referencia del tipo de TV

Ameérica, Canada, Japon, Corea, México
=S nTsc P y

Taiwan.
Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca,
PAL Finlandia, Alemania, Gran Bretafia, Italia, Kuwait,

Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Espafia,
Suecia, Suiza, Tailandia y Noruega.
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6.5.2 Numero de archivo
(valor predeterminado: Serie)
En esta funcién puede establecer el nimero de archivo.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracion].

2. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [NUmero de archivo]. Presione el botén
[ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submen.

3. Presione el botdn de [4 direcciones] para elegir
[Restaurar] o [Serie] y, a continuacion, presione el botén
[ESTABLECER] o toque el panel para confirmar la
seleccion.

Niimero de archivo
Restaurar

Niimero de archivo
Restaurar

=

mm = @

-
=2

Notas :

1. El nimero de archivo empezara en 0001 cuando esté establecida la opcién [Restaurar].
2. Cuando esté establecida la opcién [Serie], los archivos almacenados se numerarén en
serie.

6.5.3 Fecha/Hora

Consulte el capitulo 2.7.1 “Establecer la fecha y la hora”.
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6.5.4 Formato
Utilice esta funcién para dar formato a la tarjeta de memoria o a la
memoria integrada.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracion].

2. Utilice el botén de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Formato]. Presione el boton [ESTABLECER] o
toque la pantalla para mostrar el submenu.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar [O]
o [X] para confirmar la seleccion. También puede tocar la

pantalla para seleccionar el elemento.

Formato

=
Formato

¢Desea formatear la tarjeta de memoria?

(e}
m = Al
=
En

6.5.5 Configuracion predeterminada
Utilice esta funcion para restablecer los valores predeterminados
para todas las configuraciones.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracién].

2. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Configuracion predeterminada]. A continuacién,
presione el boton [ESTABLECER] o toque la pantalla
para mostrar el submend.

3. Presione el boton de [4 direcciones] o toque la pantalla
para seleccionar [O] o [X] y presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
seleccion.

Configuraci6n predeterminada
Configuracion predeterminada

m = Al

¢Desea restaurar la configuracién del sistema a
los valores predeterminados?
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6.5.6  Brillo de pantalla LCD

Esta funcion permite ajustar el brillo de la pantalla LCD.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracion].

2. Utilice el botdn de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Brillo de pantalla LCD] y presione el boton
[ESTABLECER] o haga clic en la pantalla para
confirmar la seleccion.

3. Utilice el botén de [4 direcciones] para seleccionar entre
las opciones disponibles: [Bajo], [Medio] o [Alto]. A
continuacion, presione el boton [ESTABLECER] o toque

la pantalla para confirmar la seleccién.

Brillo de pantalla LCD
Alto

]

m = Al

Brillo de pantalla LCD
Ito

il__,' @
2 =

6.5.7 Sello de fecha y hora
Esta funcion permite poner el sello de la fecha y la hora en las
fotografias.

1. Encienda la videocdmara digital y cambie al modo
[Configuracion].
2. Utilice el bot6n de [4 direcciones] para seleccionar [Sello de

fechay hora] y presione el botén [ESTABLECER] para
mostrar el submend. También puede tocar la pantalla para
seleccionar el elemento.

3. Utilice el boton de [4 direcciones] para seleccionar entre las
opciones disponibles: [Desactivado], [Fecha] o
[Fecha/Hora]. A continuacién, presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
seleccion.

Sello de fecha y hora

'=_| FechaHora

= L]

c
=
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6.5.8 Configuracién de apagado

Esta funcion permite apagar la videocamara digital para ahorrar
energia si deja de utilizarse durante varios minutos.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracion].

2. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Configuracién de apagado]. A continuacion,
presione el botén [ESTABLECER] o toque la pantalla
para mostrar el submend.

3. Utilice el botén de [4 direcciones] para seleccionar entre
las opciones disponibles: [Desactivado], [3 minutos] o [5
minutos]. Presione el botén [ESTABLECER] o toque la
pantalla para confirmar la configuracion.

Configuracién de apagado

"= | Desactivado

m ' @ & 0O

Configuracién de apagado
Desactivado

vy

6.5.9 Idioma
Consulte el capitulo 2.7.2 “Establecer el idioma”.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracion]. Presione el botdn de [4 direcciones]
hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el
elemento [Idioma] y presione el botén [ESTABLECER] o
haga clic en la pantalla para confirmar la seleccion.

Idioma Idioma
— | Rl | English
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2. Presione el botén de [4 direcciones] o togue la pantalla
para seleccionar uno de los idiomas siguientes: Inglés,
Alemén, Francés, Espafiol, Italiano, Japonés, Portugués,
Chino tradicional, Chino simplificado, Turco, Ruso,
Tailandés, Arabe y Coreano.

Idioma

| s

6.5.10 Parpadeo
Utilice esta opcion para ajustar el sistema de frecuencias
correspondiente a su area local.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracién].
2. Presione el boton de [4 direcciones] para seleccionar el

elemento [Parpadeo]. A continuacién, presione el botén
[ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submend.
3. Presione el botén de [4 direcciones] o toque la pantalla
para seleccionar una de las opciones disponibles:
[Auto], [60 Hz] o [50 Hz]. Presione el botén
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
configuracion.

Parpadeo
Auto

Parpadeo

Referencia de la configuracién de frecuencia

Gran Bretafia, Alemania, Espafia, ltalia, Francia,

<Alab 50 Hz Paises Bajos, Portugal, Rusia, China y Japén.
60HZ %4 EE.UU., Taiwan, Corea y Jap6n
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6.5.11 Informacion

Esta funcion permite mostrar informacién en la pantalla LCD para

ayudarle a capturar mejores fotografias y grabar mejores peliculas.
Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracién].

2. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Informacion]. A continuacion, presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submenu.

3. Utilice el botdn de [4 direcciones] para seleccionar entre

las opciones disponibles: [Normal], [Histograma] o
[Desactivado]. Presione el boton [ESTABLECER] o
toque la pantalla para confirmar la configuracion.

Informacién
Normal

Informacién
Normal

6.5.12 Sonido
Utilice esta funcién para ajustar el volumen de sonido.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracién].

2. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar el
elemento [Sonido]. Presione el boton [ESTABLECER] o
toque la pantalla para mostrar el submend.

3. Presione el botén de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Alto], [Medio], [Bajo] o
[Desactivado]. A continuacion, presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para confirmar la
seleccion.

Sonido
Alto

Sonido

= | Ato




6.5.13 Correccién de LCD
Esta funcion p

6.5.14 Logotipo de inicio
Utilice esta funcion para configurar la imagen mostrada en la
pantalla cuando se enciende la videocamara digital.

1. Encienda la videocamara digital y cambie al modo
[Configuracién].
2. Presione el botén de [4 direcciones] y elija el elemento

[Logotipo de inicio]. A continuacion, presione el boton
[ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar el
submend.

3. Presione el botdn de [4 direcciones] para seleccionar
[Configuracién predeterminada] o [Configuracion de
usuario]. Presione el bot6n [ESTABLECER] o toque el
panel para elegir el elemento.

Logotipo de inicio Logotipo de inicio
Configuracién predeterminada Configuracién predeterminada
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6.5.15 Zoom digital

1.

Encienda la videocamara digital y asegurese de que se
encuentra en el modo [DV].

Presione el boton [MENU] y el botdn de [4 direcciones]
para seleccionar el elemento [Zoom digital]. Presione el
boton [ESTABLECER] o toque la pantalla para mostrar
el submena.

Presione el boton de [4 direcciones] para seleccionar
entre las opciones disponibles: [Desactivado], [X10] o
[Maximo]. Presione el boton [ESTABLECER] o toque la
pantalla para confirmar la configuracion.

Zoomdigital Zoom digital
Desactivado Desactivado
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7 Conexion con un equipo y un
televisor

7.1 Conectar el equipo

Tal y como se muestra continuacion, utilice el cable USB
proporcionado y conecte la videocamara digital a su PC para
trasmitir archivos.

7.2 Conectar un televisor estandar

Tal y como se muestra a continuacion, utilice el cable de video
proporcionado y conecte la videocamara digital al televisor
estandar.
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7.3 Conectar un televisor de alta
definicion (HD)
Tal y como se muestra a continuacion, utilice el cable HDMI para

conectar la videocamara digital a un televisor de alta definiciéon para
conseguir una visualizacion de imagen en alta resolucion.
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8

Instalar el software

1.
2.

Inserte el CD-ROM en el reproductor de CD.

Si el CD no se ejecuta automaticamente, utilice el
Administrador de archivos de Windows para ejecutar el
archivo Install_CD.exe .

Aparecera la pantalla siguiente.

ArcSoft TotalMedia Extrme
PDF Reader

User Manual

Exit

HIGH DEFINITION DV

Presione el elemento [Mend] para iniciar el proceso de
instalacion conforme a las instrucciones que aparecen
en la pantalla.
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9 Software de ediciéon

ArcSoft Total Media Extreme (TME) ™ administra su contenido
multimedia y le proporciona diversion sin fin y apasionantes formas
de crear y compartir proyectos con sus archivos de fotografia, video
y musica. Edite, mejore y agregue efectos creativos a sus
fotografias. Puede:

[ Crear sus propias peliculas o presentaciones de fotografias
completas con banda sonora.

[ Cargar sus archivos facilmente a YouTube™!

[ O compartirlos como datos adjuntos de correo electronico o
impresién fotogréfica.

o Puede visitar el sitio Web http://www.arcsoft.com/ para
obtener mas informacién.
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10 Apéndice
Especificaciones

Sensor de 1/2,33 pulgadas. Sensor CMOS de 10,0
imagen megapixeles

Pixeles .

efectivos 10,0 megapixeles (3856x2764)

Medio de

almacenamiento

Admite tarjetas SD y SDHC.

Equipamiento
1ISO

Automatico,100, 200, 400, 800, 1600, 3200 y
6400

Efecto de color

Desactivado, B/N (Blanco/Negro), Sepia, Arte,
Negativo e Intenso

Lente dptica 10x

Lente F/3.58~3.64, f=6~60 mm
Distancia d Normal : Gran angular: 10 cm~Infinito
er']‘?foe(\]r:fe'a € Teleobjetivo: 100 cm~Infinito
Macro : 10 cm
Formato : JPEG (DPOF y EXIF)
Imagen fija Resolucion: 16 MP (Interpolacion), 10 M, 5 M,
3M
Formato : H.264 (MOV)
Resolucién : FHD (1920 x 1080 / 30 fps)
. . HD (1280 x 720/ 60 fps)
I HD (1280 x 720 / 30 fps)
WVGA (848 x 480 / 60 fps)
WEB (432 x 240 / 240 fps)
Zoom Optico: 10x
zoom

Zoom digital: DSC 60x; Video 120x
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Reproduccién: zoom digital 10x

Audio Audio para grabacion de voz: ADPCM

Pantalla TFT Pantalla de panel tactil de 3,5” (16:9)
Alcance : 1.5 m~2m

Strobe Grabacion: activado y desactivado
Disparo: rellenar, desactivado y automéatico

Balance de Auto / Luz del dia / Nublado / Incandescente /

blancos Fluorescente / Predef.

Exposicién -2,0 EV~+2,0 EV; en intervalos de 1/3

D|spar§1QOr Desactivado, 2 segundos y 10 segundos.

automatico
Céamara : USB 2.0 (alta velocidad)

Interfaz Disco de almacenamiento masivo: USB 2.0
(alta velocidad), entrada de micré6fono, HDMI,
entrada CC

Salida de TV NTSC y PAL

Obturador Obturador electrénico
Automético: 1/2 ~1/4000 s. Noche: 2~1/4000 s.

Apagaglq Desactivado, 3 minutos y 5 minutos.

automatico

Fuente de . .

e Bateria de litio CNP-40

Dimensiones 126 (Largo) x 62 (Alto) x 54.6 (Ancho) mm

Peso 326 g aproximadamente (sin bateria)
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Solucionar problemas

Problema Causa posible Solucién

No se pu(lade 1. La bateria no esta

conectar la correctamente 1. Inserte la bateria

Z"Tentac'on insertada. correctamente.
ela

videocamara 2. La bateria esta 2. Cambie la bateria.

digital. agotada.

La camara se
apaga

repentinamente.

1. El modo de ahorro de
energia esta activado.

2. La bateria esta agotada.

1. Vuelva a conectar la
alimentacion.

2. Cambie la bateria.

Las imagenes
no se guardan
en memoria.

El dispositivo se apaga
antes de almacenar las
imagenes.

Cambie la nueva bateria
cuando el color del indicador
de la misma cambie a rojo.

La camara se
apaga cuando
se utiliza el
disparador
automatico de
imagen.

La bateria de la camara
esta agotada.

Cambie la bateria por una
nueva.

Las imagenes
estan
desenfocadas

El objeto supera el
intervalo de enfoque.

Vuelva a enfocar acercando
o alejando.
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No se puede
utilizar la
tarjeta de
memoria
externa.

1. La tarjeta de memoria
esté protegida.

2. Latarjeta de memoria
contiene imagenes que
no son DCF tomadas
por otras camaras.

1. Desbloquee la tarjeta de
memoria.

2. Vuelva a dar formato a la
tarjeta de memoria.
Asegurese de hacer una
copia de seguridad del
archivo antes de dar
formato a la tarjeta de
memoria.

Ninguno de los
botones de la
camara funciona
o la camara se
bloquea.

Se ha producido un
cortocircuito al conectar la
camara con otro dispositivo.

Extraiga la bateria de la
camara y vuelva a insertarla.
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