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INSTRUKCJA OBStUGI




WSKAZANIA

1. Nalezy uwazac, aby nie narazi¢ kamery na upadki, mocne wstrzasy lub uderzenia.

2. Nalezy upewni¢ sie, ze zostata odlegtosé od przedmiotow, ktdre sa
#rédlem silnych zaktéeen magnetycznych, takich jak urzadzenia elektryczne, aby zapobiec
powstawaniu silnych fal radiowych, kiére moga uszkodzié produkt i mie¢ wptyw na jakosé dzwigku lub
obrazu.

3. Nigdy nie wystawiac produktu na bezposrednie dziatanie wysokich temperatur i dtuzsza
ekspozycje na silne $wiatlo stoneczne.

4. W celu uzyskania najlepszych rezultatéw zalecamy korzystanie z karta Micro SD wysokiej jakosc,
minimum klasy 10 lub wyzszej.

5. Aby uniknaé potencjalnego bledu danych, nie nalezy pozostawia¢ karty Micro SD blisko
przedmiotéw wytwarzajacych silne pole magnetyczne.

6. Jeteli, co nie jest wysoce prawdopodobne, dojdzie do przegrzania, z urzadzenia zacznie
wydobywac sie dym Lub nieprzyjemny zapach, nalezy je natychmiast odtaczyé od zrdta zasilania, aby
zapobiec ryzyku wystapienia pozaru.

7. W trakeie tadowania urzadzenie nalezy trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

8. Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w chtodnym, suchym oraz wolnym od kurzu miejscu.

9. Kamere nalezy tadowac tylko za posrednictwem portu USB laptopa lub komputera.

10. Przed rozpoczeciem korzystania z kamery w wodzie nalezy upewnic sie, ze wszystkie pokrywy i

blokady kamery oraz j obudowy 53 jednio zamkniete i

11. Po zakoficzeniu uzytkowania nalezy oczyscic obudowe z soli oraz chlorowanej wody | pozostawi¢
do wyschnigcia.

12. Kamera nie powinna by¢ narazana na duze réznice temperatur i wilgotnosci, aby zapobiec
skraplaniu sie wody we wnetrzu obudowy lub za obiektywem.

13. Po uzywaniu pod woda obudowe nalezy pozostawi¢ otwarta, aby zapobiec skraplaniu sie wody

oraz powstaniu rdzy.

14. Czasy nagrar sa zalezne od ustawiefi r Sci. Po osiagnieci czasu
nagrywania, kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Nalezy ja recznie zrestartowac.

*Systemy plikéw FAT32 nie s3 w stanie zarzadza¢ plikami ponad wielkoscia 4GB:

1080p/30fps: 29min. max.

15. Czas dziatania baterii jest zalezny od ustawiers oraz temperatury zewnetrznej i wynosi do 90 min.

w warunkach optymalnego uzytkowania.

PODSTAWY

Praycisk Migawki/Wyb
rzycisk Migawki/Wyboru Mikrofon

Gniazdo MicroSD
Lampa statusu
tadowania

Port Micro
Przycisk Zasilania/Trybu

Lens

Port Micro HDMI

Przycisk "W gore"/Playback

Gtosnik

Ekran

Przycisk "W Dot"/WiFi




Zamkniecie pokrywy baterii

Pokrywa baterii

MONTAZ KAMERY

OBUDOWA WODOODPORNA

Przycisk Wyboru/Migawki Zamknigcie

Przycisk Trybu/Zasilania

Przymocuj kamere do kasku, narzedzia badz
ekwipunku.
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ROZPOCZYNANIE

Aby wtaczy¢ zasilanie:
Nacisna¢ przycisk Zasilanie/Tryb

Aby wytaczy¢ zasilanie:
Nacisna¢ i przytrzymac przycisk Zasilanie/Tryb

OPIS 0GOLNY

Wtaczyc¢ kamere i kilkukrotnie nacisnac przycisk
Zasilanie/Tryb w celu przejscia pomiedzy trybami kamery i
ustawieniami. Tryby beda sie pojawiaty w nastepujacej

kolejnosci:
Filmy Zdjecia Zdjecia Filmy  Odtwarzanie filmow,

seryjne poklatkowe Odtwarzanie zdje¢ i
Ustawienia




G Filmy nagrywanie filméw

KX Zdjecia wykonywanie pojedynczych zdje¢

=) Zdjecia poklatkowe wykonywanie serii zdje¢

wykonywanie serii uje¢ w
ustawionych przedziatach
czasowych

Odtwarzanie filmoéw i zdje¢
Regulacja ustawien kamery,

rozdzielczosci i itp.

€. Filmy poklatkowe

Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybér, aby wejé¢ do menu
ustawien. Kilkukrotnie nacisng¢ przycisk Zasilanie/Wybér w
celu przejscia pomiedzy opcjami i nacisnac przycisk
Migawka/Wybér, aby wybra¢ zadang opcje lub uzy¢ przycisku
Do géry/Odtwarzanie lub Do dotu/Wi-Fi w celu przejscia
pomiedzy réznymi opcjami.

Datownik: Wyt./Data/Data i czas

Naswietlanie: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Rozdzielczos¢ zdjec: 12M, 8M, 5M, 2M

Zdjecia seryjne: 3 zdjecia

Filmy poklatkowe 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Ciagte wykonywanie zdje¢ poklatkowych: wyt./wt.
Czestotliwos¢ sieciowa 50Hz/60Hz/Auto

Jezyk: angielski/chinski
tradycyjny/wtoski/hiszpanski/portugalski/niemiecki/holender
ski/francuski/czeski/polski/turecki/rosyjski/japonski/koreans
ki/tajski

Data i godzina: MM/DD/RR, DD/MM/RR lub RR/MM/DD
Wskaznik dzwieku: Migawka wt./wyt., Rozruch 1/2/3/brak,
Brzeczyk wt./wyt., Gtosnos¢ 0/1/2/3

Wyswietlacz obrotowy: wt./wyt. (uzywany, gdy kamera jest

zamontowana odwrotnie)




Wygaszacz ekranu: wyt./T min/3 min/5 min
Oszczedzanie energii: wyt./1 min/3 min/5 min
Format: nie/tak

Reset: nie/tak

Wersja: wyswietla aktualng wersje firmware'u

TRYB FILMU

W celu nagrania filmu nalezy sprawdzi¢, czy kamera znajduje
sie w trybie Filmy. Jesli na wyswietlaczu LCD kamery nie
wida¢ ikony Filmy, nacisna¢ kilka raz przycisk Zasilanie/Tryb,
az ikona pojawi sie.

Aby rozpocza¢ nagrywanie:

Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybér. Kamera wyda jeden
dzwiek, a podczas nagrywania lampki statusu kamery beda
migac.

Aby zatrzymac nagrywanie:

Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybor. Lampki statusu kamery
przestang migac, a kamera wyda jeden dzwiek wskazujacy na
zatrzymanie nagrywania.

Ta kamera automatycznie zatrzymuje nagrywanie, gdy
roztadowuje sie bateria. Film zostanie zapisany zanim kamera
wytaczy sie.

Czasy nagrywania s3 zalezne od ustawionej rozdzielczosci i
szybkosci klatek.

Po osiagnieciu maksy go czasu nagrywania (lub
rozmiaru pliku) kamera automatycznie zatrzyma prace.
Zrestartowa¢ mozna ja tylko recznie.

*Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku w systemie plikow

FAT32 jest ograniczony do 4GB: 1080p/30fps: 29min. maks.

TRYB ZDJEC

Aby wykonac¢ zdjecie, nalezy sprawdzi¢, czy kamera znajduje

sie w trybie Zdjecia. Jesli na wyswietlaczu LCD kamery nie
widac ikony Zdjecia, nacisna¢ kilka raz przycisk Zasilanie/
Tryb, az ikona pojawi sie.

Aby wykonac zdjecie:

Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybor. Kamera wyda dzwiek
migawki.

TRYB ZDJEC SERYJNYCH

Aby wykonac¢ zdjecia seryjne, nalezy sprawdzi¢, czy kamera
znajduje sie w trybie Zdjecia seryjne. Jesli na wyswietlaczu
LCD kamery nie wida¢ ikony Zdjecia seryjne, nacisnac kilka
raz przycisk Zasilanie/Tryb, az ikona pojawi sie. W trybie zdje¢

seryjnych kamera wykonuje 3 zdjecia w ciagu 1,5 sekundy.




Aby wykona¢ serie zdjec:
Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybor. Kamera wyda dzwigki

migawki.

ODTWARZANIE

TRYB FILMU POKLATKOWEGO

Aby nagrac film poklatkowy, nalezy sprawdzi¢, czy ciggte
wykonywanie zdje¢ jest wtgczone, a kamera znajduje sie w
trybie filmu poklatkowego. Jesli na wyswietlaczu LCD kamery
nie widac ikony Film poklatkowy, nacisna¢ kilka raz przycisk
Zasilanie/Tryb, az ikona pojawi sie. W trybie filmu
poklatkowego kamera wykonuje serie zdjec co 2, 3, 5, 10, 20,
30 lub 60 sekund.

Odstepy czasowe, w ktorych kamera bedzie dziatata w trybie
filmu poklatkowego musza, przed rozpoczeciem nagrywania w

tym trybie, zosta¢ ustawione na ekranie ustawien.

Aby nagrac film poklatkowy:
Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybér. Kamera rozpoczyna
odliczanie i emituje dzwiek migawki za kazdym razem, gdy

wykonywane jest zdjecie.

Odtwarzanie filmow i zdje¢

Aby przejs¢ do menu Odtwarzanie:

1. Sprawdzi¢, czy kamera znajduje sie w trybie Kamera.

2. Nacisna¢ przycisk Do géry/Odtwarzanie, aby przejs¢ do
menu odtwarzania.

3. Nacisnac¢ kilka razy przycisk Zasilanie/Tryb w celu przejscia
pomiedzy trybami Filmy i Zdjecia.

4. Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybor, aby wybra¢ zadana
opcje.

5. Uzy¢ przycisku Do gory/Odtwarzanie lub Do dotu/Wi-Fi w
celu przejscia pomiedzy réznymi opcjami.

6. Nacisna¢ przycisk Migawka/Wybor.

7. Aby powrdéci¢ do menu Odtwarzanie, nacisna¢ przycisk
Zasilanie/Tryb.

8. Aby wyjs¢, przytrzymac przycisk Do géry/Odtwarzanie przez

dwie sekundy.

PAMIEC/KARTA MICRO SD

Ta kamera jest kompatybilna z kartami pamieci microSD,
microSDHC i microSDXC o pojemnosci 16GB i 32GB.




Nalezy uzywac kart microSD o klasie predkosci minimum 10.
Zalecamy stosowanie markowych kart pamieci w celu
zachowania maksymalnej niezawodnosci w warunkach duzych

wibracji.

APLIKACJA KAMERY

BATERIA

tadowanie baterii:

1. Podtaczy¢ kamere do komputera lub zasilania USB.

2. Podczas tadowania baterii lampka stanu tadowania bedzie
swiecic.

3. Lampka stanu tadowania wytaczy sie, gdy bateria zostanie
w petni natadowana.

Czas tadowania: 5 godzin

KOMPATYBILNQSC

Kompatybilnos¢ zalezy od urzadzen. Odtwarzanie zawartosci,
udostepnianie i dostep do karty pamieci kamery moze nie by¢

dostepny w przypadku niektorych urzadzen.

Podtaczanie do aplikacji Ez iCam.

Aplikacja Ez iCam pozwala na zdalne sterowanie kamerg przy
uzyciu smartfonu lub tabletu. Funkcja oferuje petne
sterowanie kamera, podglad na zywo, odtwarzanie zdjec oraz

udostepnianie wybranej zawartosci i wiele wiecej.

1. Pobrac¢ aplikacje Ez iCam na smartfon lub tablet ze sklepow
Google Play lub Apple App.

2. Nacisna¢ przycisk Zasilanie/Tryb, aby wtaczy¢ kamere.

3. Sprawdzi¢, czy kamera znajduje sie w trybie Kamera.

4. Nacisna¢ przycisk Do dotu/Wi-Fi, aby przetaczy¢ na Wi-Fi*.
5. W ustawieniach Wi-Fi smartfonu lub tabletu podtaczy¢ sie
do sieci 0 nazwie ..Discovery” z kilkoma cyframi.

6. Wpisac hasto 1234567890.

7. Otworzy¢ aplikacje Ez iCam na smartfonie lub tablecie.

* Nacisnac i przytrzymac przez trzy sekundy przycisk Do
dotu/Wi-Fi, aby wytaczyé Wi-Fi.




Aplikacja Ez iCam jest kompatybilna ze smartfonami i
tabletami wymienionymi ponizej:

Dla systemu Apple i0S

* iPhoneb, 5s, 6 (Plus) i 6s (Plus) (i0S9)

*iPad Air i Mini (i0S9)

Dla systemu Android:

* Urzadzenia z czterordzeniowym procesorem Android 4X.

PILOT

Przycisk na zdjecia

Przycisk na wideo

Wideo: Aby rozpoczaé nagrywanie naci$nij szary
przycisk. Aparat wyemituje trzy sygnaty dzwiekowe, a
lampka aparatu bedzie migac¢ podczas nagrywania.
Aby zatrzymac nagrywanie ponownie nacisng¢ szary
przycisk.

Zdjecia: Aby zrobic zdjecie sprawdz czy aparat
znajduje sie w trybie fotograficznym.

Prosze nacisna¢ czerwony przycisk, a aparat
wyemituje dzwiek migawki aparatu.




“Burst” Zdjecia: Aby zrobi¢ zdjecie serii “Burst”
prosze sprawdzi¢ czy aparat znajduje sie w trybie
Burst. Prosze nacisna¢ czerwony przycisk a aparat
wyemituje dzwiek migawki aparatu.

Time Lapse: Aby uchwycic¢ serie Time Lapse prosze
wlaczy¢ “Continuous Shot” a aparat znajdzie sie w
trybie poklatkowym.

Prosze nacisna¢ czerwony przycisk. Aparat
rozpoczynie odliczanie i wyemituje dzwiek migawki
aparatu za kazdym razem, gdy zdjecie zostanie
zrobione.

Aby wylaczy¢ aparat: Prosze nacisna¢ i przytrzymac
czerwony przycisk.

Uwaga: Pilot jest wodoodprony (niewodoszczelny).

UWAGA

Przed rozpoczeciem korzystania z kamery w wodzie nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie pokrywy i zamki kamery jak réwniez
wodoodpornej obudowy sg szczelnie zamknigte.

Po uzyciu nalezy oczyséci¢ obudowe z soli lub chlorowanej wody,
a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia.

Kamera nie powinna by¢ narazona na duze réznice temperatur

i wilgotnosci, aby unikna¢ kondensacji wewnatrz obudowy lub za
obiektywem.

Po pracy pod woda, obudowe nalezy pozostawi¢ otwartg, aby
unikna¢ kondensacji lub rdzy.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

easypix o$wiadcza niniejszym, iz produkt GoXtreme Discovery jest zgodny ze
wszystkimi gtownymi wymogami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracje zgodnosci
mozna pobrac pod adresem:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_discovery.pdf

W celu uzyskania pomocy technicznej odwiedz nasz dziat pomocy na

Www.easypix.eu.
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