GOXTREME® QLUANTUM

HIGH SPEED FULL HD ACTION CAM

Instrukcja uzytkownika



Dziekujemy za zakup kamery sportowej GoXtreme Quantum. Przed rozpoczeciem korzystania z
produktu zalecamy szczegétowe zapoznanie sie z niniejszg instrukcja, w celu zmaksymalizowania jego
wydajnosci oraz przedtuzenia czasu jego uzytkowania.

Przeglad produktu

Kompaktowy rozmiar i wygodna instalacja;

Wysokiej wydajnosci uktad umozliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczosci filméw wideo i zdjec,
a takze pozwala nagrywac¢ w stabych warunkach o$wietleniowych oraz obstuguje format
wideo H.264;

Obstuga nagrywania wideo FHD(1920x1080 60FPS);

Obstuga szybkiego potgczenia USB2.0;

Obstuga kart Mini SD o maksymalnej pojemnosci. 32GB, co najmniej class6;

Wyjscie wideo, obstuga odtwarzania w czasie rzeczywistym, wyjscie HDTV umozliwiajgce
ogladanie obrazéw HD

Pomocny zrzut ekranu podczas nagrywania wideo.
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Wymagania systemowe

Wymagania systemowe

System MSDC Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8
operacyjny Mac OS X ver: 10.0.0 lub wersja wyzsza
Procesor Intel Pentium powyzej 1GB Hz lub inny proceor CPU o

podobnych parametrach

Pamie¢ wewnetrzna

Ponad 1GB

Karta dzwigkowa i

Karta dzwigkowa | graficzna powinny obstugiwa¢ DirectX8

graficzna lub wersje wyzsze.

Naped CD Predkos¢ 4x lub wigksza

Dysk twardy 2GB lub wiecej wolnego miejsca

Inne Jeden standardowy port USB1.1 lub USB2.0




Omoéwienie wygladu aparatu i przyciskow

Obiektyw.

Dioda pilota na \ S~
podczerwien
T wskaznik
tadowanial/prac

Wskaznik pracy:

Przycisk
= wyswietlacza/menu
2.0” HD LCD

Mikrofon



Przycisk Zasilania /

trybu Przycisk Migawki/OK
Pokrywa
baterii
/ Glosnik
Przycisk —— Karta Micro SD
Wifi / W dot
Port Micro USB
Port HDMI



Rozpoczecie uzytkowania

1. tadowanie wbudowanej baterii litowo-jonowej

Kabel USB \‘
P - N —e= — (| ;

N

By natadowac¢ podtacz aparat do komputera, po wylaczeniu aparatu wskaznik tadowania zaswieci sie
na niebiesko, a po natadowaniu zgasnie. Czas potrzebny do natadowania baterii to ok. 2-4 godziny.



2. Korzystanie z karty pamieci

1. Wtoz karte TF do gniazda, przyciskajgc do konca zgodnie z instrukcja, zwracajgc uwage na
umiejscowienie ztgczy.
2. By wyjgc¢ karte TF, nacisnij lekko jej wystajacg czesc¢, a karta wysunie sig automatycznie.

-

Uwaga: W urzadzeniu nie ma wbudowanego modutu pamigci wewnetrznej w aparacie, dlatego
upewnij sig, by wlozy¢ karte pamieci przed rozpoczecie uzytkowania (zaleca sig¢ stosowanie
kart TF lepszej jakosci).



3. Wiaczanie/wylaczanie

3.1 Wigczanie: Nacisnij przycisk Zasilania przez 3 sekundy, urzgdzenie uruchomi sig, a wyswietlacz
zadwieci.

3.2. Wytgczanie: Nacisnij przycisk Zasilania przez 3 sekundy podczas gdy urzadzenie znajduje sie w
stanie bezczynnosci, by wytgczy¢ je.

3.3. Automatyczne wytgczanie ekranu: Ekran zostanie wytgczony automatycznie po pewnym czasie w
stanie bezczynnosci w celu oszczedzania energii. Potem mozna ponownie uruchomi¢ ekran.

3.4. Wytgczanie zasilania przy niskim poziomie energii. Kiedy poziom natadowania baterii spadnie, na
ekranie LCD pojawi sie ikona /], informujaca o koniecznosci natadowania. Kiedy ikona zmieni
kolor na czerwony i zacznie miga¢, urzgdzenie zostanie automatycznie wytgczone.

4. Przetaczanie pomiedzy trybami funkcyjnymi

Aparat posiada 4 tryby, a mianowicie: tryb nagrywania wideo, tryb zdje¢ i tryb odtwarzania. Po
uruchomieniu urzadzenia wcisnij przycisk zasilania, by przechodzi¢ migdzy nimi.



Tryb nagrywania wideo Tryb zdje¢

Uwaga: Urzadzenie pamigta ostatnio uzywane ustawienia trybu.



5.  Wskazniki

Wskaznik pracy (czerwony): Gdy aparat jest zajety podczas takich czynnosci takich jak nagrywanie
wideo, fotografowanie i automatyczne wytgczanie ekran, wskaznik pracy bedzie migac.

Wskaznik tadowania (niebieski): Gdy wskaznik $wieci sig, oznacza to tadowanie baterii — wskaznik
gasnie po ukonczeniu tadowania.

6. Tryb nagrywania wideo

Po wigczeniu zasilania, kamera przejdzie bezposrednio w tryb nagrywania wideo - bedac trybie
podgladu, nacisnij przycisk migawki, aby rozpocza¢ nagrywanie wideo; nacisnij przycisk ponownie, aby
zatrzymac nagrywanie. Jesli karta pamieci jest petna lub poziom energii jest niski, bedzie to spowoduje
to zatrzymanie nagrywania.

1. lkona trybu, wskazujgca na nagrywanie wideo;

2. Wskaznik jakosci nagrywania;

3. Wskaznik rozmiaru wideo, opcjonalnie 1440P (30FPS) / FHD
1080P(60FPS) / FHD 1080P(30FPS) / HD 720P(120FPS) / HD
720P(60FPS);

4. Czas nagrywania, pokazuje pozostaty dostepny czas nagrywania;

5. lkona baterii, wskazuje aktualny poziom energii;

Po osiggnigciu maks. 29 minut jako maksymalnego czasu
nagrywania, kamera automatycznie zatrzyma nagranie. 5
Ponowne nagrywanie musi by¢ uruchomione recznie.

Uwaga: W celu wykonania zrzutu ekranu nacisnij krétko przycisk zasilania.
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7. Tryb zdjec

Po uruchomieniu, nacisnij dwukrotnie przycisk zasilania, by wejs¢ w tryb zdjec i podczas podgladu
nacisnij przysiek migawki, by zrobi¢ zdjecie:

1. lkona trybu, wskazujgca na tryb zdjec;

2. Rozmiar wideo, opcjonalnie 4M/5M/8M/16M;

3. Licznik, wskazujgcy liczbe zdje¢ pozostatych do zrobienia;

4. lkona baterii, wskazuje aktualny poziom energii.

8. Tryb odtwarzania ‘4
8.1

Po uruchomieniu urzgdzenia i wejsciu w tryb podgladu, nacisnij kilkukrotnie przycisk zasilania, by
wejs¢ w tryb odtwarzania. Z menu wybierz rodzaj pliku do odtworzenia:

Wybierz VIDEO by odtworzy¢ pliki trybu nagrywania;
Wybierz JPG by odtworzy¢ pliki trybu zdjec;
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8.2 Wprowadzenie do odtwarzania ekranowego

8.2.1 Ekrany dotyczace plikow wideo
1

1. lkona trybu odtwarzania;

2. Wskazanie numeru seryjnego wybranego pliku/ogdlnej liczby plikow;
3. Wskazanie parametru diugosci nagrania;

4.  lkony;

5. Wskazanie czasu nagrania;

6. Licznik plikéw - tylko w trybie ciagtych (zapetlonych) filmow wideo.
Uwaga:

1. Podczas odtwarzania wideo, nacisnij przycisk OK by wstrzyma¢ odtwarzanie, a
nastgpnie nacisnij przycisk Menu by wytgczy¢ odtwarzanie.
2. Nacisnij krotko przycisk zasilania aby przeskoczy¢ do nastepnego ciggtego wideo.
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8.2.2 Ekrany dotyczace zdjec

Podczas odtwarzania nacisnij kilkukrotnie przycisk WIFI by

wybrac inny typ plikow.

9. Menu

W kazdym trybie pracy istnieje inne menu, jak pokazano na ponizszych rysunkach:

-

Movie

Video OFF

mless OFF

Invert Made OFF

Slow Motion OFF
EXMEnter  BEMBack

Menu dla nagrywania wideo

=
Power Save
Date & Time..
Language

Light Frequency

Menu dla trybu ustawien

@ 3
Resolution
Driver Mode

Photo Burst

T8 Enter EEMBack
Menu dla trybu zdje¢

JO 3
Protect
Delete...

Menu dla trybu odtwarzania
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Postepowanie:

Naciénij przycisk Menu, menu dla wybranego trybu pojawi si¢ na wyswietlaczu LCD. Nastgpnie naci$nij
klawisz zasilania, aby przesung¢ kursor w lewo lub w prawo, po czym wybierz pozycje w menu i
nacisnij przycisk Wi-Fi, aby przesung¢ kursor w gore lub w dét i wybierz pozycje w menu. Nacisnij
przycisk OK, aby potwierdzi¢, oraz nastgpnie nacisnij przycisk Menu, aby powrécic lub wyjsé z trybu
menu.
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Stosowanie zdalnego pilota
Instrukcje dot. przyciskéw zdalnego sterowania

Signal transmission port

o
o if POWER OFF
© ﬂ PHOTO
© VIDEO
~

Uzycie zdalnego pilota

Korzystac¢ z pilota zdalnego sterowania mozesz w celu uruchomienia nagrywania wideo, robienia zdje¢
i wylgczania. Pilot dziata na zasadzie sterowania emisjg sygnatu, ktéry jest odbierany przez port na
podczerwien w urzadzeniu, nagrywajgc wideo, robigc zdjecie lub wytgczajgc urzadzenie.

C

Odbiornik na podczerwien

&
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Wymiana baterii w pilocie sterujgcym
Gdy bateria pilota zdalnego sterowania jest na wyczerpaniu, nalezy wymieni¢ baterig. Zalecamy

uwazac podczas otwierania pokrywy baterii za pomocg monety, by unikng¢ zarysowania pokrywy
baterii.

Podczas wymiany baterii uzyj monety do otworzenia urzadzenia, postgpujgc zgodnie z instrukcjami, a
nastepnie wymien starg bateri¢ na nowa. Zwré¢ uwage, by odpowiednio umiejscowi¢ baterie (zgodnie
z oznaczeniem biegunéw dodatniego i ujemnego) a nastepnie zamknij pokrywe baterii.

o/

(3. Wtoz baterig) (4. Zamkr;ij pokrywe baterii)
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Podtaczanie urzadzenia do HDTV:

Podtacz kamere wideo do telewizora HD za pomoca kabla HD, jak pokazano na ponizszym rysunku,

sygnat z urzims éﬁ%ﬂany w telewizorze HDTV automatycznie, umozliwiajac przegladanie
rSJESOWSIR, S GIABH HD i zdjec.

w HDTV za

HDMI cable

HDMI cable
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Aplikacja (dla systeméw Android i I0S)

I.  Gdzie znalez¢ program instalacyjny aplikacji (APP)

1. W przypadku system Android, wyszukaj “SYMAGIX2” w Play Store by uzyska¢ programy
instalacyjne, po czym zainstaluj je zgodnie z opisanymi krokami lub zeskanuj kod kreskowy
g

2. W przypadku system |I0S, wyszukaj “SYMAGIX2” w APP Store by uzyska¢ programy instalacyjne,
= 0]
]

po czym zainstaluj je zgodnie z opisanymi krokami lub zeskanuj kod kreskowy

H

Aplikacje dla WIFI i aplikacje systemowe. .

Aplikacja dla Androida

1. Zainstaluj program SYMAGIX2 (dostarczony przez dostawce lub z Internetu) na telefonie z
Androidem lub tablecie PC, na wys$wietlaczu powinna pojawi¢ sig ikona |

2. Wibz karte pamieci do urzadzenia, a nastgpnie uruchom je. Nacisnij przycisk WIFI by nawigza¢
potaczenie WIFI, wyswietlacz kamery pokaze ikone sygnatu WIFI, a wyswietlacz zewnetrzny
pokaze status nawigzywania potgczenia WIFI.

3. Uaktywnij funkcje WIFI na telefonie z systemem Android lub tablecie PC i sprébuj znalez¢ punkt
dostgpu ,Quantum”; a nastgpnie nawigz potgczenie pomigdzy nimi, system pokaze status
nawigzania potgczenia; jesli nawigzujesz potgczenie po raz pierwszy, prosze wprowadzi¢ hasto:
1234567890.
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6 7 5 2. Balans bieli

4. Kiliknij w ikone aplikacji Q na telefonie z systemem Andisighlidnitablecie PC; bedziesz mogt

bezposrednio zobaczy¢ po&glqd obrazu transmitowanegeqi$ziezzk dMasud (pazyikiad ponizej) i
wykonac¢ zadane operacje. 4. Ikona sygnatu Wi-Fi
5. Ikona status baterii w aparcie
6—Wejscie w tryb odtwarzania
7. Przycisk migawki

8. Tryb wideo

9. Tryb zdjg¢é

10. Tryb przyspieszonego tempa

Aplikacja dla iOS

1. Zainstaluj program aplikacji SYMAGIX2 (dostarczony przez dostawce lub z Internetu) na telefonie
z systemem |OS lub tablecie PC, na wyswietlaczu powinna pojawic¢ si¢ ikona ‘@;

2. Wibz karte pamieci do urzadzenia, a nastepnie uruchom je. Nacisnij przycisk WIFI by nawigza¢
potaczenie WIFI, wyswietlacz kamery pokaze ikone sygnatu WIFI, a wyswietlacz zewnetrzny
pokaze status nawigzywania potgczenia WIFI.

3. Uaktywnij funkcje WIFI na telefonie z systemem IOS lub tablecie PC i sprébuj znalez¢ punkt
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7 3 4 L. anvis sreus Uai W aparvie
7 2. Rozdzielczog¢

dostgpu ,Quantum”; a nastepn?e nawiagz potgczenie pomolédzzl)? ﬁlzr(r)\hl? system pokaze status

nawigzania potaczenia; jesli nawigzujesz potaczeniepBemnphishiszy, prosze wprowadzié hasto:

1234567890

4. Ustawienia

Kliknij w ikone aplikacji (@ na telefonie z systemerwiSitub MbirciesREidagdziesz mogt

bezposrednio zobaczy¢ pod‘glqd obrazu transmitowasegejiizer kgmesenarzxkiad ponizej) i

wykonac¢ zadane operacje. .
6. Tryb przyspieszonego tempa

7. Tryb zdjgé

8. Tryb wideo

9. Przycisk migawki
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Uwagi:

1. Jesli chcesz nagrywac filmy lub zgrywac¢ zdjecia na telefon lub na tablet, pamigtaj o wiozeniu karty
TF do kamery.

2. Gdy kamera zostanie prawidtowo potgczona z telefonem lub tabletem, wskaznik WIF| zaswieci

sie.

Podtaczenie do komputera

Kamera posiada funkcje plug-and-play. Po wigczeniu i podtgczeniu urzgdzenia do komputera za
pomoca kabla USB, zostanie automatycznie podtagczony wymienny dysk twardy. lkona dysku pojawi
sie w oknie "M¢j komputer".

Zdjecia s zapisywane na dysku wymiennym w folderze I:\ jpg,
pliki wideo zapisywane sg w folderze I:\ video.

Uwaga: W przypadku systemu Windows 2000 lub wersji wyzszych nie ma potrzeby instalowania
sterownika.
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Parametry techniczne

Sensor obrazu

Sensor obrazu 8.0 MP

Tryby funkcyjne

Tryb nagrywania wideo, tryb zdje¢, tryb odtwarzania

Obiektyw

F2.8, f=2.5mm

Wyswietlacz LCD

Wyswietlacz HD LCD 2.0 cale

Rozdzielczos¢ zdjeé

16M, 8M, 5M, 4M

Rozdzielczos¢ wideo

1440P (1920x1440 30fps), FHD (1920x1080 60fps), FHD
(1920x1080 30fps), HD (1280x720 120fps), HD (1280x720 60fps)

Nosnik pamiegci

Karta TF (maksymalnie 32GB), co najmniej class6

Formaty plikow

Wideo (MOV); H.264 Compressed Format; Zdjecia (JPG)

Port USB USB 2.0
Zasilanie Akumulator litowy 3.7V 1200mAh
Jezyk Angielski

Automatyczne wytaczanie

1 minuta / 3 minuty / 5minut / Wylaczone

Wymiary

59x44x25.5mm
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UWAGA:

Uzywaj kart microSD do pojemnosci 32GB, co najmniej Class6 (nie dotgczone).

Czas nagrywania zalezy od wybranej rozdzielczosci.

Czas pracy baterii — w zalezno$ci od warunkéw i temperatury otoczenia — do 90 minut w warunkach
optymalnych.

Przed rozpoczgciem korzystania z aparatu w wodzie nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie pokrywy i zamki
urzgdzenia i wodoszczelnej obudowy sg szczelnie zamknigte i zabezpieczone. Po uzyciu, oczy$¢ obudowe ze
stonej lub chlorowanej wody, a nastepnie pozostaw do wyschniecia.

Aparat nie powinien by¢ narazany na duze wahania temperatur i poziomu wilgotnosci, by unikngé kondensacji
wewnatrz obudowy lub wewnatrz obiektywu. Po uzyciu pod wodg obudowa powinna pozosta¢ przez pewien
czas otwarta, by zapobiec skraplaniu sie pary wodnej i powstawaniu rdzy.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

easypix o$wiadcza niniejszym, iz produkt GoXtreme Quantum jest zgodny ze wszystkimi gtéwnymi wymogami
Dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracje zgodno$ci mozna pobra¢ pod adresem:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_quantum.pdf

W celu uzyskania pomocy technicznej odwiedz nasz dziat pomocy na www.easypix.eu.

s

Only EU

easy

LIFESTYLE ELECTRONICS
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