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2AAA 1.5V batterie 
alkaline 
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4032 x 3024















[Frequenza]

Imposatre la frequenza di sfarfallamento a 50HZ

Imposatre la frequenza di sfarfallamento a 60HZ



























STK018 Camera



STK018 Camera





SD card

12M --- 4032 x 3024 Pixels
3.2M   --- 2048 x 1536 Pixels
2M   --- 1600 x 1200 Pixels  



Videodip VGA 640 x 480 pixels; QVGA 320 x 240 pixels

VGA 640 x 480 pixels 15-18fps
QVGA 320 x 240 pixels 8-12fpsPC cam-Frame Rate

Videoclip

Video:
VGA 640 x 480 pixels; 8-12 fps
QVGA 320 x 240 pixels; 15-18 fps
SD card non inclusa
I videoclip sono senza audio

Zoom

LCD Display

8 x digitale per anteprima & riproduzione

1.5" TFT a colorl

Autoscatto Impostazione temporizzazione

Interfaccia USB 1.1

Sistema operativo Microsoft Windows 98 SE / ME / 2000 / XP

Alimentazione

Software inclusi

2AAA 1.5V batterie alkaline (incluse)

ArcSoft photoImpression 5 e ArcSoft VideoImpression 2














