Prefacio

Enhorabuena por la compra de esta avanzada camara / video digital, que
ademas es un reproductor de musica. Asegurese de leer detenidamente este
manual. Consérvelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Acerca de este manual

Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para asegurarnos de que los
contenidos de este manual son correctos y estan actualizados. Sin embargo,
no hay garantias con respecto a la precisiéon de los contenidos, y el fabricante
se reserva los derechos a realizar cambios sin previo aviso.

Copyright

© Copyright 2006.

Todos los derechos reservados. Ni esta publicacion ni partes de la misma
deben ser reproducidas, transmitidas, transcritas, guardadas en sistemas
electrénicos de recuperacion o traducidas a lenguaje informatico alguno, de

ninguna forma o via, sea electrénica, mecanica, magnética, éptica, quimica,
manual o cualquier otra, sin el consentimiento previo del fabricante.



Seguridad

No uso o almacene el producto en areas con concentracion de polvo,
sucias, o arenosas, ya que esto podria dafiar sus componentes.

No almacene el producto en areas calidas. Las temperaturas altas
pueden acortar la vida de los aparatos electronicos, y modificar o
derretir ciertos plasticos.

No almacene el producto en zonas frias. Cuando se somete al
producto a una temperatura superior a la normal, podria darse el caso
de que se cree humedad dentro del mismo, lo que podria dafar los
circuitos electrénicos.

No trate de abrir la carcasa.

No deje caer ni golpee el producto. Evita la manipulacion brusca del
producto, ya que esto podria dafiar los componentes internos.

No utilice componentes quimicos, disolventes o detergentes fuertes
para limpiar el producto. Limpie el producto con un pafio suave
ligeramente humedecido.

Si el producto o cualquiera de sus accesorios no funciona
correctamente, llévelos a su centro de servicio mas cercano. Siempre
podra pedir la asistencia del personal que, en caso necesario, llevara
a cabo los tramites para su reparacion.
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1 Piezas de la camara
Flash

Botén de zoom Obturador Micréfono

Hebilla de la correa de mano

Indicador LED de
autodisparador

Lente

Altavoz

Boton de enfoque

LED de carga
Toma de salida USB/TV

Boton de



Botén para

Boton OK

v Boton para bajar /
Estado del LED

Boton de
| )
| Botén de
LCD
x e
¥ —— B
'LL|=——| o al lo,r
=

Cubierta de la bateria  Tuerca para el tripode

2 Introduccioén de la bateria / tarjeta SD (no
incluida)

1. Abra la cubierta de la bateria. (D—©2)
2. Cargue la bateria incluida en el compartimiento de la bateria.
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3. Inserte la tarjeta SD en la ranura.
4. Cierre la compuerta del compartimento de baterias.

PRECAUCION

Use tan sélo la bateria especificada para ésta cimara. Otras fuentes de energia podrian causar
un incendio.

Deberia insertar la bateria en el compartimiento de la bateria con los extremos orientados
correctamente.

1. Al cargar una nueva bateria, los usuarios deberan resetear las Configuraciones Basicas.

2. No abra la cubierta de la bateria o extraiga la bateria mientras la cimara esté encendida.
Extraiga la bateria y la tarjeta SD tan sélo cuando la cimara no esté en uso, y esté apagada.

3. Si no piensa utilizar la cAmara en un largo periodo de tiempo, por favor, extraiga la bateria
y la tarjeta SD.

4. Se recomienda cargar la bateria de Litio durante al menos 8 horas antes de su primero uso
o tras no haber sido usada durante mas de tres meses para un mejor funcionamiento de la

misma.

3 Encendido/apagado de la camara

(1) Presione el boton POWER para encender la camara y vuelva a
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presionarlo para apagarla.

@ Presione ¥ para desbloquear todos los botones de contacto.

NOTA:

1. Todos los botones de contacto, excepto v se bloq An ati mientras su

camara permanezca encendida.

2. Si no se utiliza en 20 segundo s, el botén de contacto s se bloq a4y dra las luces
apagadas

4 Carga

1. Para apagar la camara.

2. Utilice simplemente el cable de video compuesto incluido en la caja

para conectar la camara y su PC. Se iniciara el proceso de carga.




Configuraciones basicas

1 Configuracién de idioma preferido

Hay un total de catorce idiomas a elegir. Por favor, véase la funcién de
configuracion del idioma. (Pagina 29)

2 Configuracion de la fecha y la hora

Por favor, véase la funcién de configuracion de la fecha y la hora. (Pagina
28)

3 Formateo de la memoria Interna / tarjeta SD

Para hacer fotos de forma mas efectiva, formatee el contenido de la memoria
interna / tarjeta SD. Para formatear la tarjeta SD, por favor, introduzca una
tarjeta SD en la ranura SD. Realice entonces los siguientes pasos:

1. Introduzca la Funcién de Configuracion del Menu.

2. Seleccione la "funcién " de la configuracién Formato del menu
usando la

3. Escoja “Confirmar” y entonces presione OK para proceder.

NOTA:

El formateo borra todos los datos incluidos en la memoria interna o en la tarjeta SD, incluso
las imagenes protegidas.




Fotografias

Este Inicio Répido proporciona instrucciones simples y basicas para
ensefiarle a captar imagenes con la camara o con el video de manera sencilla.
Para una descripcion a fondo del modo DSC, por favor, vaya a la pagina 12.

1 Captacién basica

()
@
(&)
@

®)

Presione O" para ir al menu Modo.
Presione A V¥V para escoger el modo DSC o el modo DV.

Presione OK para confirmar.

Mire a través del LCD vy trate de alinear su objetivo en los correctores
focales.

Dlspare con el botén disparador:
Imagen inmovil:
Cuando tenga a su objetivo alineado para captar la imagen,
presione el disparador para tomar la fotografia. (Si la camara
acaba de ser encendida, puede saltarse los pasos (1), (2)y (3).)

. Video:

Presione el disparador.
Para parar la grabacion, presione el disparador de nuevo.
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2 Uso del zoom.
Esta funcién trabaja en los modos DSC y DV.

Esta camara tiene una funcién de zoom digital de 8x; hay una barra de zoom
en la zona izquierda del indicador de LCD que indica el estado del zoom.
Presione botén T (Para aumentar el Zoom) lo cual acercara su objetivo, o el
botén W (Para alejar el Zoom) lo cual le alejara de su objetivo.

3 Flash (seleccién del modo flash para obtener
imagenes inmoviles)

Cuando comience a tomar una fotografia, presione A para cambiar entre
los modos de Flash.

@ Inactivo Flash inactivo

Parpadea cuando la luz o la luz de fondo es insuficiente

A
i Flash auto (configuracién por defecto)

‘ Activo Flash activo

4 Uso del autodisparador

Presione ¥ para establecer un retraso entre el momento en el que presiona
el disparador y el momento en el que toma la fotografia.

Presione el disparador, la luz del autodisparador parpadea hasta que el
disparador funciona.

@3 3 Establecimiento del autodisparador con temporizador de
retardo de 3 segundos.

Establecimiento del autodisparador con temporizador de

10 g
V) 10 €. otardo de 10 segundos.

NOTA:

Esta funcién trabaja s6lo en modo DSC.




5 Botones de funcién basica

6}
@)
®)

@

®)
()}

)

@®
()

P |
L1l
45678
Botén de encendido  Encender o apagar la camara.
Botoén de disparo Presione para tomar fotografias y video.

botén del Zoom (T: Aumento del zoom “W: Alejamiento del zoom)

i. Use el zoom para acerca o alejar .

ii. Use para ajustar el volumen en el Video y el Audio en el
modo de reproduccion.

Bot6n para Subir
i. Use para navegar en los menus OSD.
ii. Use para configurar el modo de flash.
Botén OK Use para ejecutar el elemento.
Boton para bajar
i. Use para navegar en los menus OSD.
ii. Use para configurar el modo de autodisparador.
iii. Use para desbloquear los botones de contacto.

Botén de menu Use para entrar o salir del menu de
configuracion.

Botén de Retorno Use para volver al menu o modo previo.

Botén de Enfoque Presione para cambiar el modo de enfoque

entre Macro, Normal o Infinito.



Ver/eliminar imagenes

1 Para ver las imagenes

Presione O" para seleccionar el modo de fotografia, para revisar las
imagenes tomadas recientemente, y use el v para ver las imagenes
previas o siguientes.

Para una descripcion en profundidad del modo de fotografia por favor, vaya a
la pagina 19.

2 Para ver una imagen aumentada (zoom de
reproduccion)

Presione T mientras contempla una imagen inmdvil. Para quitar el zoom,
presione W.

Presione A ¥V para ajustar la parte pertinente.

3 Para borrar imagenes

En el modo de Fotografia, muestre la imagen que quiere borrar.

1. Presione .

2. Presione A V¥ para seleccionar la opcién de Borrado, y presione
3. Presione A V¥ para seleccionar entre Actual, Todas o Cancelar y

presione OK para confirmar.

Para una descripcién en profundidad de la funcién de Borrado, por favor
vaya a la pagina 20.
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Como cambiar modos

Por favor, continte las instrucciones destacadas mas abajo:
1. Encienda la camara.
2. Presione O“ para entrar en el menu de modo principal.

3. Presione A ¥V para cambiar entre los modos de DSC, DV, Grabador
de Voz , Fotografia, Video, Audio, y Configuracion .

4. Presione OK para entrar.

Toque en 0’} hasta que la pantalla LCD muestre uno de los siguientes
iconos en el momento en el que desee cambiar el modo. Comience desde el
paso 3.

Tabla de modos

Voice Recorder

A —
Modo DSC

& -
Modo de Fotografia Modo de Video. Modo de sonido

Modo de Configuracion

NOTA:
El modo DSC esta diseiado como modo por defecto cuando la camara se
enciende.
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Al tomar imagenes

1 Indicadores en la pantalla (Modo DSC)

1 2 D @
=
6
7
AMD01:30 49

(1) Icono del Modo DSC /

(2) Resolucion de la Foto VGA/1.3M/3M/5M /7M / 12M

() Cualidad de la Imagen Basico / Mejor / Lo Mejor.

(4) Modo de Flash Sin flash / Auto flash / Flash Forzado

® Balance de blanco Auto / Luz del Dia / Nublado / Tungsteno /

Fluorescente
6) Area de Enfoque /
@ Modo de’ Configuracion de (Norr_nal / Captura doble / Disparos
Fotografia Continuos)

(8) Tiempo Presente /

(9) Indicador de bateria /

(0 Barra del Zoom /

(D Fotografias restantes /
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2 Menu de configuracion en modo DSC

Presione el para acceder al menu. Entonces use AV para
seleccionar la opcion y cambie la configuracion. Presione OK para
introducir la opcién. Use AV para desplazarse a través de las opciones y
presione OK para confirmar el cambio de configuracion.

Presione Oq para desplazarse al menu anterior.
Presione una vez mas para salir del menu en cualquier momento.

= Escena

Los usuarios pueden seleccionar de entre las siguientes
configuraciones de escena segun el tipo de imagen que fg
estén buscando:

Auto / Retrato / Paisaje / Noche / Deporte / Captura
doble / Sepia / Blanco y Negro / Rosa / Verde / Azul /
Autorretrato / Atardecer / Crepusculo / Nieve / Playa /
Contraluz / Solarizar / Negativo

= Configuracion de la Fotografia

Normal Captura Normal. Eliotosetting
Captura Use esta opcion para combinar dos 23| Couple shot
doble. imagenes diferentes en una foto. (Misma [

funcién que en la opcién del Menu de

ESCena). &3 Back (K] Set
Captura Use esta opcion para tomar 3 fotos con
continua un solo disparo.

= Resolucion

Esta opcién de configuracion permite a los usuarios Resolution
establecer la resolucion de la imagen.

640 x 480 (VGA)

1280 x 960 (1.2M)

1600 x 1200 (2.0M)

2048 x 1536 (3.0M)

2592 x 1944 (5.0M) (Por defecto)
4032 x 3024 (12.0M)

473 Back (oK) Set
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= Sello

Use esta opcion para mostrar o sellar la fecha en las
imagenes.

Sin sello
Solo fecha
Solo hora
Fecha y hora

= Balance de blanco

Normalmente, la configuracion "Auto” WB establecera el
equilibrio de blancos mas éptimo automaticamente. Si
no obtiene colores naturales con el auto WB, puede
configurar el equilibrio de blancos manualmente para
buscar la fuente de luz mas apropiada. Los usuarios
pueden seleccionar la configuracion de los siguientes
equilibrios de blancos:

Auto (Por defecto)
Sun

Nube

Luz de tungsteno
Luz fluorescente

= Ajuste EV

Los usuarios pueden ajustar el valor de exposicion
usando este ajuste. Puede seleccionar entre -2,0 ~ 0.0
~+2.0.

= Calidad de imagen

Use esta opcidn para configurar la calidad de la imagen
para la fotografia que va a tomar. Las fotografias de alta
calidad ocupan mas espacio de memoria.

Proceso indice de compresién de imagen eficiente.

Mejor  Menor indice de compresion de imagen.

Mejor  Minimo indice de compresién de imagen
(Por defecto)

14

Date stamp

&3 Back (0] Set

&3 Back (0] Set

EV adjust

&3 Back(ok) Set

3 Back (oK) Set



= Aumento de ISO

La velocidad ISO determina la sensibilidad a la luz.

Cuanto mayor sea la velocidad ISO, mayor sera la
sensibilidad a la luz.

Auto (Por defecto)
I1SO 50

ISO 100

I1SO 200

15
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Al grabar un video

1 Indicador en la pantalla (modo DV)

(1) Resolucion de Video VGA / QVGA
() icono de modoDV  /
(3 Tiempo Restante DV /
4) Tiempo Presente /
(8 Indicador de bateria /
(6) Barra del Zoom /
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2 Menu de configuraciéon en modo DV

Presione el para acceder al menu. Entonces use AV para
seleccionar la opcién y cambie la configuracion. Presione OK para
introducir la opcion. Use AV para desplazarse a través de las opciones y
presione OK para confirmar el cambio de configuracion.

Presione Or‘ para desplazarse al menu anterior.
Presione otra vez para salir del menu en cualquier momento.

= Resolucién

Esta opcion de configuraciéon permite a los usuarios Resolution
configurar la resolucién de video.

QVGA

VGA

= Frecuencia

Use esta opcion para configurar 20 o 30 imagenes por
segundo.

373 Back (0] Set

= Escena

Use esta opcion para convertir la imagen de video a
diferentes areas de color.

Auto
Rojo

Blanco y negro £3Back (B8 Set
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Al grabar un clip de video

1 Indicador en la pantalla (modo de grabacién de

voz)

2

(1) Duracion de grabacion restante.

(2) Parada: Presione OK para comenzar / parar la grabacion.
(3 Length of the recorded voice clip.

18



Modo de fotografia

1 Indicador en la pantalla (Modo de Fotografia)

() Indica el numero de la presente fotografia
(2) Indica la cantidad total de fotografias.
(3) Resolucién de la Imagen

(4 Indicador de bateria

(5 Imprimir fecha

= Al ver una imagen:
Presione los botones T o W para aumentar el zoom o alejarlo.
Presione el botén de disparo para grabar una nota de voz de 20 segundos.
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2 Menu de configuracion de modo de fotografias

Presione el para acceder al menu. Entonces use AV para
seleccionar la opcién y cambie la configuracion. Presione OK para
introducir la opcion. Use AV para desplazarse a través de las opciones y
presione OK para confirmar el cambio de configuracion.

Presione o"\ para desplazarse al menu anterior.

Presione otra vez para salir del menu en cualquier momento.

NOTA:

Esta funcion sera activada sélo cuando haya al menos un archivo de imagen en la tarjeta SD
0 en la memoria interna.

= Eliminar

Los usuarios pueden borrar el presente archivo, o todos __Delete
los archivos bajo esta opcion:

Actual
Todo
Cancelar

= Proteccion

Los usuarios pueden evitar que se borren imagenes de
forma accidental. Esta opcion tiene la siguiente
configuracion:

Proteccion de la Imagen Actual

Proteccién de todas las Imagenes

No proteger la imagen actual é
No proteger ninguna &3 Back [OF) Set

= Redimensionar

Los usuarios pueden cambiar el tamafio de un archivo
o de una imagen. Una vez haya sido confirmada, la
imagen ajustada sera guardada como otra imagen.
Esta opcion tiene la siguiente configuracion:

VGA
1.3M
3.0M
5.0M

&1Back Ok Set
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= Rotar

Esta opcién puede rotar una imagen 90 grados en el Rotate
sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario f&{ & |eo
a las agujas del reloj. &

90
270
Cancelar

&3 Back oK) Set

= Recortar la fotografia

Puede recortar imagenes especificando el area

Crop picture

deseada.
1. Escoja la escala deseada entre 4:3 y 3:2.

2. Presione O“ y entonces puede presionar los |

botones T/W para reducir o aumentar la imagen,
entonces use A V¥ para mover el area deseada

& Back 0K Set

hacia arriba o hacia abajo.

4. Presione Oq de nuevo, y entonces podra utilizar
los botones T/W para mover el area hacia la derecha
o hacia la izquierda.

5. Una vez haya seleccionado la seccién deseada de
la fotografia, presione OK para recortar la
imagen. (La imagen recortada sera guardada como
una nueva imagen en su tarjeta SD o en la memoria
interna)

= Personalizar

Esta opcion le permitira asignar la fotografia actual Customize
como la fotografia de Inicio.

3 Back (0K Set
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= Nota de voz

Los usuarios pueden usar esta opcioén para borrar la Voice memo
nota de voz de la imagen actual.

3 Back 0K Set

= Presentacion
Esta opcién de ajustes permite a los usuarios revisar Slide show
todas las imagenes en forma de presentacion de
diapositivas. Los usuarios pueden también ajustar el
intervalo entre diapositiva y diapositiva .

Desactivado

3s

5s

10s

* DPOF

DPOF es un formato usado para grabar informacion
automatica de impresion desde esta camara .
Mediante la especificacion de las fotografias que van
a ser impresas, éstas pueden ser facilmente impresas
a través de laboratorios de impresién compatibles con
DPOF o en una impresora personal compatible con
DPOF. Los usuarios pueden escoger imprimir la
imagen actual o todas las imagenes:

Actual
Cancelar

32 Back (ox) Set

3 Back (0K Set

= Impresion Directa

Puede conectar esta cémara a una impresora e  Direct print
imprimir imagenes directamente desde la camara.
Conecte la camara a una impresora usando el cable
USB de la misma manera en la que lo conectaria a un
PC. Seleccione la opcién Impresion Directa para
conectar a una impresora cuando el menu aparezca. = 53 Back (B8 Set
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Modo de video

1 Indicadores en la pantalla (Modo de video)

6}
[©)
@
@
®
®

L DT |

6 5

Indica el nimero del presente video clip.

Indica la cantidad total de video.

Reproduce el estado del indicador. Parar, Reproducir, o Pausa.
Indicador del estado de la bateria.

Barra de Progreso.

Indicador de Volumen.

= Al ver un video

Cuando vemos un archivo de video, la pantalla mostrara el primer fotograma
del video completo.

1.

Presione OK para comenzar a reproducir, o presiénelo de nuevo
para pausar.

Presione el boton obturador para parar la reproduccion.
Presione el botén T o W para ajustar el volumen.
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2 Menu de configuraciéon de modo de video

Presione el para acceder al menu. Entonces use AV para
seleccionar la opcién y cambie la configuracion. Presione OK para
introducir la opcion. Use AV para desplazarse a través de las opciones y
presione OK para confirmar el cambio de configuracion.

Presione O“ para desplazarse al menu anterior.

Presione otra vez para salir del menu en cualquier momento.

= Eliminar

Los usuarios pueden borrar el presente archivo, o Delete
todos los archivos bajo esta opcién:

L =]

Actual
Todo

Cancelar &2 Back(6) Set

L]

= Proteccion

Los usuarios pueden evitar que se borren __ Protect
accidentalmente los archivos de video. Esta opcion & |Protect current
tiene la siguiente configuracién: 3 a

>
(]
4
>

Proteccién de la Imagen Actual
Proteccion de todas las Imagenes
No proteger la imagen actual

No proteger ninguna

33 Back (oK) Set

= Continuo

Use esta opcion para reproducir un video o todos los Continuous
videos de forma continua. Esta opcion tiene la
siguiente configuracion:

Actual
Todo
Cancelar

33 Back (oK) Set
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Modo de sonido

1 Indicador en la pantalla (Modo de audio)

Presione A V para escoger un clip de la lista de reproduccion, y luego presione OK

1. DIGI000T WAV
2. DIGI0002 WAV

DIGI0001 WAV - =@
2007/01/01 00:36

———— 6 i — (0000 —— 3

lE ] ‘;llllll L‘_—T—_J ‘_\w-lllll

5 a4

(1)  Indica el archivo que se esta reproduciendo actualmente.

(@ Indica la fecha y la hora grabadas.

3 Indica la duracion del archivo actual.

@) Indicador de Volumen.

(5)  Reproduce el estado del indicador. Para, Reproducir, o Pausa.

(6) Barra de Proceso de la Reproduccion.

= Cuando escuchamos un clip de audio

1. Presione OK para comenzar a reproducir, o presiénelo de nuevo
para pausar.

Presione ¥ para parar la reproduccion.
Presione el boton T o W para ajustar el volumen.
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2 Menu de configuraciéon del modo audio

Presione el para acceder al menu. Entonces use AV para
seleccionar la opcién y cambie la configuracion. Presione OK para
introducir la opcion. Use AV para desplazarse a través de las opciones y
presione OK para confirmar el cambio de configuracion.

Presione O“ para desplazarse al menu anterior.

Presione otra vez para salir del menu en cualquier momento.

Nota:

Cuando el archivo de voz esta en el modo de pantalla completa, presione para
configurar los ajustes de audio y reproduccion.

= Eliminar

Los usuarios pueden borrar el presente archivo, o
todos los archivos bajo esta opcién:

Actual

Todo

Cancelar

= Proteccion

Los usuarios pueden evitar que los archivos de audio
se borren de forma accidental. Esta opcién tiene la
siguiente configuracion:

Proteccién de la Imagen Actual
Proteccion de todas las Imagenes
No proteger la imagen actual

No proteger ninguna

$3Backos) Set
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Modo de ajuste o configuraciéon

Presione el para acceder al menu. Entonces use AV para
seleccionar la opcién y cambie la configuracién. Presione OK para
introducir la opcion. Use AV para desplazarse a través de las opciones y
presione OK para confirmar el cambio de configuracion.

Presione 0" para desplazarse al menu anterior.

Presione otra vez para salir del menu en cualquier momento.

= Efecto de sonido

Use esta opcion para encender o apagar el efecto de Sound effect
sonido de la camara.

= Fotografia de bienvenida

Use esta opcion para establecer una pantalla de
bienvenida cuando encienda la camara.

Activado Use el flash por defecto como pantalla de
bienvenida.

Personalizar El usuario puede utilizar una fotografia 33 Back ) Set
como imagen de bienvenida .

Desactivado Sin imagen de bienvenida.

= Modo USB

Utilice esta opcién para configurar la cdmara en el USB mode
estado adecuado al conectarla como dispositivo USB. =|

Almacenamiento masivo (por defecto)
Céamara PC
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NOTA:
1. Antes de conectar la camara como Camara PC, por favor, instale el controlador en el CD-ROM.

2. Mientras esté en modo de Almacenamiento masivo, puede copiar archivos fotograficos, de video
o0 de audio desde su camara al PC.

= Fechay hora

Use esta opcién para ajustar la fecha y la hora. ‘s % »
b 9

Presione el botéon T/W para cambiar de campos.

Use A V para ajustar el niUmero o el formato de la
fecha.

Sugerencia:

Las fechas pueden ser ajustadas en los siguientes formatos:
AAAA. MM. DD

MM. DD. AAAA

La hora puede ser ajustada en los siguientes formatos:
12-horas

24-horas

= Sistema de TV

Use esta opcién para configurar la salida de video de la TV system
camara de manera que se ajuste al sistema de TV de [Raz|nrse 7]
su area. Esta opcion tiene la siguiente configuracién:

NTSC
PAL

= Frecuencia

Use esta opcién para configurar esta opcién de manera
que se ajuste a la frecuencia de luz que sea mas
apropiada para sus ajustes de iluminado interior. Esta
opcion tiene la siguiente configuracion:

50Hz

60Hz

33 Back (0K Set
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= Apagado automatico

Use esta opcion para configurar un periodo de Auto power off
inactividad tras el cual la cdmara se apagara sola. Esta =B[imin
opcion tiene la siguiente configuracion:

1min

3min 2Back o) Set
5min
Nunca

= Idioma

Los usuarios pueden seleccionar un idioma de los Language
siguientes: Inglés, Chino Simplificado, Chino |Engish
Tradicional, Italiano, Espafiol, Coreano, Japonés,
Ruso, Polaco, Checo, Holandés, Danés, Thai

= Predeterminado

Use esta opcidn para resetear todos los ajustes de
manera queden como los que venian de fabrica por
defecto.

= Formato

Use esta opcion para formatear los datos guardados
en la tarjeta de memoria o en la memoria interna.

3% Back oK) Set
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Conexidén a su equipo

Puede mostrar las capturas de imagenes de la camara en su ordenador.
También puede usar imagenes inmdviles y videos de la camara haciendo uso
del software.

1 Instalacion del software

1. Introduzca del CD-ROM en su lector de CD-ROM.
2. El asistente de instalacion le guiara a través de la instalacion.
3. Podra usar la aplicacién una vez ésta haya sido instalada.

Application Software

Digital Video Camcorder Driver| Ulead Cool 360
Ulead Video St ‘Adobe Acrobat Reader
Ulead Photo Explore Read User’s Manual

Atencion:

q '

1. Si el usuario no instal6 el lector antes de el dispositivo USB, el si: 4

el nuevo dispositivo cuando la camara se conecte al ordenador. Por favor, introduzca el
CD-ROM y finalice la instalacién del lector.

2. Por favor, instale el XviD en su sistema, 0 no podra reproducir sus videos grabados en el
PC.
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2 Conexion a través del USB

Esta seccién guiara a los usuarios a descargar imagenes de la

PC a través del cable USB.

Help

camara a un

—lolx|

G Buck + = - 1] | Qiseach |[LFodes 8| 05 T X @

Address [y pe

|
o |

Folders

) 28

5 S

=i HEn

e ISR )
@ o AR )

H Project 01 (D7)
Project2 (€3

= BACKUP (F)
R @)

k
DCIM

SRR — fEE B R AR AR -
el

fid

Ficliollsl =iy

TEE

1 @t GRAECTFAER 5 30 MB)

0 bytes

{5 by Computer A

1. Esta camara permite a los usuarios a mover imagenes o videos desde
la camara a un PC usando MSDC.
2. Cuando la cdmara esté conectada a un PC, habra un dispositivo de
almacenamiento externo en “Mi PC".
3. Simplemente haga clic en la carpeta llamada "DCIM\100_FILE" para
encontrar los archivos guardados.

4. Copie o mueve estos archivos desde la cdmara a un PC para permitir
la edicién de las imagenes.
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Ver imagenes en la pantalla de su TV

Antes de conectar la camara a una TV, por favor, ajuste el protocolo de salida
de la TV para la camara. (Pagina 28)

1. Conecte la camara a la TV con el cable de video compuesto
(proporcionado).
2. Encienda la camara. Podra utilizar entonces la camara utilizando la

TV en lugar de la pantalla LCD. (El LCD se apagara cuando la camara
se conecte al puerto de salida de la TV).
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Precauciones

Copia de Seguridad de la
Memoria Interna y de la Tarjeta
SD

No apague la camara o extraiga la bateria o
la tarjeta SD mientras la camara esta
procesando datos, ya que los datos de la
memoria interna o los datos incluidos en la
tarjeta SD podrian destruirse. Proteja
siempre sus datos realizando una copia de
seguridad.

Notas sobre grabacion/sonido

pregrabado

= Antes de grabar eventos unicos, haga
una prueba de grabacién para
asegurarse de que la camara funciona
correctamente.

= Tenga cuidado de no mojar la cdmara. Si
entra agua en la camara se podrian dar
fallos que en algunos casos no serian
reparables.

= No apunte la cdmara directamente hacia
el sol o hacia un foco de luz brillante.
Esto podria causar dafios a la camara.

= Limpie la superficie del flash antes de su
uso. El calor que emite el flash podria
hacer que el polvo que pudiera haber en
la superficie del mismo se descolore o se
pegue a la misma, lo que haria que la
emision de luz fuera insuficiente.

Transporte

No se siente en una silla u otro lugar con la
camara en el bolsillo de sus pantalones o
falda, ya que esto podria dafar la camara.

Limpieza
Limpieza del LCD

Humedezca la superficie de la pantalla con
un kit de limpieza LCD (no provisto) para
quitar huellas, polvo, etc.
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Limpieza de la lente

Limpie la lente con un trapo suave para
quitar las huellas, polvo, etc.

Limpieza de la superficie de la
camara

Limpie la superficie de la camara con un
trapo suave ligeramente himedo, y pase
un trapo seco por la misma. No use los
siguientes productos ya que podrian
dafar el acabado o la cubierta de la
camara.

= Productos quimicos como diluyente
acrilico, benceno, alcohol, toallitas
desechables, repelente de insectos,
pantalla solar o insecticida, etc.

= No toque la camara con ninguno de
los productos mencionados en sus
manos.

= No deje la camara en contacto con
caucho o vinilo durante un tiempo
prolongado.

En caso de condensacion de
humedad

Si se lleva la cdmara directamente desde
una ubicacion fria a una calida, se puede
condensar humedad dentro o fuera de la
camara. Esta condensacion puede
causar dafios en la camara.

Si esto ocurriera

Apague la cdmara y espere sobre una
hora para que la humedad desaparezca.
Note que si intenta disparar y aun queda
humedad dentro de la lenta, no obtendra
imagenes claras.



Apéndice

Estado LED
Estado del Carga del Indicador LED del
Estado LED LED LED Autodisparador
Apagado Desactivado Desactivado Desactivado
. Movimiento . .
Encendido - Desactivado Desactivado
Rapido
Espera Activado Desactivado Desactivado
Movimiento . .
Carga del Flash - Desactivado Desactivado
Réapido
Temporizador Activado Desactivado Movimiento Rapido
Gu:a rdado de Activado Desactivado Desactivado
Imagenes
Glrabacmn de Activado Desactivado Movimiento Rapido
Video
Conexién USB Desactivado Desactivado Activado
Carga Desactivado Rojo Desactivado
Carga del OK Desactivado Azul Desactivado
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Especificaciones

Tamario del Sensor 1/2.5"
Tipo de Sensor CMOS
IFf:as;J‘I;cién Maxima de 4032 x 3024
Tamaiio de la Imagen 640 x 480 (VGA)
Inmévil 1280 x 960  (1.3M)
2048 x 1536 (3.0M)
2592 x 1944  (5.0M) (Por defecto)
3072 x 2304 (7.0M)
4032x 3024  (12.0M)
30fps@VGA, 20fps@VGA
Video Clip
30fps@VGA, 30fps@QVGA
Micréfono Interno Si
Altavoz Interno Si

Memoria Interna

Memoria Flash 32 MB NAND

Tipos de
Almacenamiento

Tarjeta Digital Segura (SD) , Tarjeta Multimedia
(MMC) o Tarjeta SD de Alta Capacidad (SDHC)

Zoom Digital

8x

Velocidad del Obturador

1/7.5 ~ 1/3000 seg

Distancia de Enfoque

Flor: 15.5-17.5cm; Personas: 60-120cm,;
Montafas: 120cm-infinito

Memorandum de voz

Nota de voz de 20 segundos

Grabacién de sonido WAV
Efectos de sonido Si
Ajuste de Flash Manual | Apagado / Auto / Activo

Temporizador

Retraso de 3/10 segundos

Captura Continua

Si
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Formato de Archivo
Comprimido

JPEG EXIF 2.2 (DPOF)

Formato Video Clip

AVI

Visualizaciéon LCD

3.0’ COG LCD, 960(V) x 240(H)

Multiples Idiomas

Inglés / Chino Simplificado / Chino Tradicional /
Francés / Italiano / Espafiol / Aleman / Coreano
/ Japonés / Ruso / Polaco / Checo / Holandés
/ Danés / Thai

Zoom de Reproduccion

Hasta 8x

Salida de video

Salida de TV con video y audio

Interfaz PC

USB 2.0 de Alta Velocidad

Fuente de alimentacion

Bateria NP-40 de lones de Litio

Material de las Partes
Principales

Plastico

Montaje de Tripode

Si

Dimensiones

94 x 59 x 16 (mm)

Soportado por O/S

Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista,
Mac OS 9.1

Software suministrado

Ulead Photo Explore
Ulead Video Studio
Ulead Cool 360

Adobe Acrobat Reader
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